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دفترچه آنالیز قیمت 

دفترچه آنالیز قیمت 

سیستمهای ساخت 

و ساز خشک

:در آنالیز قیمت  می بایست موارد زیر مد نظر قرار گیرد

تنظیم گردیده است این دفترچه بر اساس لیست قیمت تاریخ- 



1402مهر 1402/07/09 :تاریخ آخرین بروز رسانی

ساختار جزییات سازه (ریال)قیمت کل  جزییات سازه (ریال)قیمت کل  ساختار جزییات سازه (ریال)قیمت کل  جزییات سازه (ریال)قیمت کل 

2,744,700       2,924,200     4,268,900           4,491,600      

2,919,500         3,113,900      4,486,900           4,681,300      

3,142,100         3,298,200    4,709,500           4,865,600     

ساختار جزییات سازه (ریال)قیمت کل  جزییات سازه (ریال)قیمت کل  ساختار جزییات سازه (ریال)قیمت کل  جزییات سازه (ریال)قیمت کل 

5,323,200       5,768,600    5,408,900           5,854,300    

5,759,200       6,148,000      5,844,900           6,233,700     

6,204,400         6,516,600      6,290,100             6,602,300      

ساختار جزییات سازه (ریال)قیمت کل  ساختار جزییات سازه (ریال)قیمت کل 

W611 935,600           W623 1,702,400            

ساختار جزییات آویز (ریال)قیمت کل  ساختار جزییات سازه (ریال)قیمت کل 

2,225,100         1,956,200            

2,185,600        2,137,100            

ساختار جزییات پنل (ریال)قیمت کل  ساختار سپری/جزییات تایل (ریال)قیمت کل 
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مصالح قیمت واحد واحد
مصرف در 

مترمربع

 قیمت کل

(ریال)

زیرسازی

C50سازه استاد  متر طول         348,000 2 696,000          

U50سازه رانر  متر طول         282,000 0.9 253,800         

نوار عایق پشت 

15*4چسبدار 
متر طول            46,000 2.4 110,400         

1,060,200          

اتصالات

میخ مهاری فولادی 

m6*40mmسقفی 
موجود نمی باشد عدد 0.7 -                

پیچ رولپلاگ
m6*60mm

عدد           12,700 1.6 20,320           

15*4نوار عایق پشت چسبدار  20,320             

50*4نوار عایق پشت چسبدار 

لایه گذاری

RG 12.5 مترمربع         741,000 2 1,482,000       

TN25 عدد              2,660 20 53,200           

1,535,200        

اندازه پشت تا پشت پروفیل a=48 mm

ضخامت پانل d=12.5 mm درزگیری

ضخامت دیوار D=73 mm بتونه درزگیر کیلوگرم            65,000 0.65 42,250           

(kg/m2)وزن تقریبی سازه مصرفی 1.5 (1)پودر ماستیک  کیلوگرم            68,000 1 68,000            

وزن تقریبی پانل و مواد 

(kg/m2)درزگیری
16.5 نوار درزگیر مترطول           12,500 1.5 18,750           

(kg/m2)وزن تقریبی کل ساختار 17.9 129,000             

شاخص عایق صوت Rw=41 dB

شاخص هدایت حرارت U= 0.66 W/m2k

، با فرض Uو  Rwمقادیر * 

برای عایق  40mmضخامت 

این آنالیز بر اساس برآورد * 

مصالح در یک دیوار مستقیم 
2,744,700 

عوامل اتصال استادهای ابتدا و * 

انتهای دیوار در محاسبه منظور 
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دیوار جداکننده با یک ردیف سازه و یک لایه صفحه گچی 

در هر طرف

(NF استاندارد) W111 سانتیمتری 7/5آنالیز مصالح یک مترمربع دیوار جداکننده 

شکل

.بدون احتساب محصولاتی که قیمت آنها در آنالیز قیمت صفر درج گردیده است *

W111 (7.5cm)

(ریال)جمع کـــــل : 

.محاسبه و به قیمت اقلام اضافه می گردد (بر اساس قوانین جاری مالیاتی)هزینه بسته بندی، عوارض و مالیات * 

. مبنای محاسبه، اجرای ماستیک با حداقل ضخامت یک میلیمتر به ازای هر مترمربع سطح کار می باشد (1)

.درصد پرت مصالح، بر مبنای متراژ و شرایط پروژه می بایست محاسبه گردد* 



مصالح قیمت واحد واحد
مصرف در 

مترمربع

 قیمت کل

(ریال)

زیرسازی

CW50سازه استاد  متر طول          431,000 2 862,000          

UW50سازه رانر  متر طول          363,000 0.7 254,100          

نوار عایق پشت 

15*4چسبدار 
متر طول            46,000 2.4 110,400          

1,226,500        

اتصالات

میخ مهاری فولادی 

m6*40mmسقفی 
موجود نمی باشد عدد 0.7 -                

پیچ رولپلاگ
m6*60mm

عدد           12,700 1.8 22,860            

15*4نوار عایق پشت چسبدار  22,860            

50*4نوار عایق پشت چسبدار 

لایه گذاری

RG 12.5 مترمربع          741,000 2 1,482,000       

TN25 عدد             2,660 24 63,840            

1,545,840       

اندازه پشت تا پشت پروفیل a=48 mm

ضخامت پانل d=12.5 mm درزگیری

ضخامت دیوار D=73 mm بتونه درزگیر کیلوگرم            65,000 0.65 42,250.00       

(kg/m2)وزن تقریبی سازه مصرفی 1.7 (1)پودر ماستیک  کیلوگرم            68,000 1 68,000            

وزن تقریبی پانل و مواد 

(kg/m2)درزگیری
16.5 نوار درزگیر مترطول           12,500 1.5 18,750           

(kg/m2)وزن تقریبی کل ساختار 18.2 129,000            

شاخص هدایت حرارت U= 0.66 W/m2k

2,924,200 

.محاسبه و به قیمت اقلام اضافه می گردد (بر اساس قوانین جاری مالیاتی)هزینه بسته بندی، عوارض و مالیات * 

. مبنای محاسبه، اجرای ماستیک با حداقل ضخامت یک میلیمتر به ازای هر مترمربع سطح کار می باشد (1)

.بدون احتساب محصولاتی که قیمت آنها در آنالیز قیمت صفر درج گردیده است *

1402مهر

عوامل اتصال استادهای ابتدا و انتهای دیوار در محاسبه منظور * 

.شده است

برای عایق الیاف  40mm، با فرض ضخامت Uو  Rwمقادیر * 

.معدنی می باشد

2

W111 (7.5cm)

(DIN استاندارد) W111 سانتیمتری 7/5آنالیز مصالح یک مترمربع دیوار جداکننده 

دیوار جداکننده با یک ردیف سازه و یک لایه صفحه گچی در 

هر طرف

شکل

بدون )این آنالیز بر اساس برآورد مصالح در یک دیوار مستقیم * 

مترمربع 11 متر به مساحت 2/75 متر و ارتفاع 4به طول  (شکستگی

.محاسبه گردیده است

(ریال)جمع کـــــل : 

.درصد پرت مصالح، بر مبنای متراژ و شرایط پروژه می بایست محاسبه گردد* 



مصالح قیمت واحد واحد
مصرف در 

مترمربع

 قیمت کل

(ریال)

زیرسازی

C70سازه استاد  متر طول          436,000 2 872,000          

U70سازه رانر  متر طول          342,000 0.7 239,400          

نوار عایق پشت 

15*4چسبدار 
متر طول            46,000 2.4 110,400          

1,221,800        

اتصالات

میخ مهاری فولادی 

m6*40mmسقفی 
موجود نمی باشد عدد 0.7 -                 

پیچ رولپلاگ
m6*60mm

عدد            12,700 1.8 22,860            

15*4نوار عایق پشت چسبدار  22,860            
70*4نوار عایق پشت چسبدار 

لایه گذاری

RG 12.5 مترمربع          741,000 2 1,482,000       

TN25 عدد              2,660 24 63,840            

1,545,840      

اندازه پشت تا پشت پروفیل a=70 mm

ضخامت پانل d=12.5 mm درزگیری

ضخامت دیوار D=95 mm بتونه درزگیر کیلوگرم            65,000 0.65 42,250            

(kg/m2)وزن تقریبی سازه مصرفی 1.8 (1)پودر ماستیک  کیلوگرم            68,000 1 68,000            

وزن تقریبی پانل و مواد 

(kg/m2)درزگیری
16.5 نوار درزگیر مترطول            12,500 1.5 18,750            

(kg/m2)وزن تقریبی کل ساختار 18.2 129,000            

شاخص عایق صوت Rw=42 dB

شاخص هدایت حرارت U= 0.65 W/m2k

2,919,500  

برای عایق الیاف  40mm، با فرض ضخامت Uو  Rwمقادیر * 

.معدنی می باشد

.بدون احتساب محصولاتی که قیمت آنها در آنالیز قیمت صفر درج گردیده است *

1402مهر

بدون )این آنالیز بر اساس برآورد مصالح در یک دیوار مستقیم * 

 11 متر به مساحت 2/75 متر و ارتفاع 4به طول  (شکستگی

.مترمربع محاسبه گردیده است

(ریال)جمع کـــــل : 

.درصد پرت مصالح، بر مبنای متراژ و شرایط پروژه می بایست محاسبه گردد* 

.محاسبه و به قیمت اقلام اضافه می گردد (بر اساس قوانین جاری مالیاتی)هزینه بسته بندی، عوارض و مالیات * 

. مبنای محاسبه، اجرای ماستیک با حداقل ضخامت یک میلیمتر به ازای هر مترمربع سطح کار می باشد (1)
عوامل اتصال استادهای ابتدا و انتهای دیوار در محاسبه منظور * 

.شده است
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W111 (9.5cm)

(NF استاندارد) W111 سانتیمتری 9/5آنالیز مصالح یک مترمربع دیوار جداکننده 

دیوار جداکننده با یک ردیف سازه و یک لایه صفحه 

گچی در هر طرف

شکل



مصالح قیمت واحد واحد
مصرف در 

مترمربع

 قیمت کل

(ریال)

زیرسازی

CW75سازه استاد  متر طول       501,000 2 1,002,000    

UW75سازه رانر  متر طول       434,000 0.7 303,800       

نوار عایق پشت 

15*4چسبدار 
متر طول         46,000 2.4 110,400       

1,416,200      

اتصالات

میخ مهاری فولادی سقفی 

m6*40mm
موجود نمی باشد عدد 0.7 -              

پیچ رولپلاگ
m6*60mm

عدد         12,700 1.8 22,860         

15*4نوار عایق پشت چسبدار  22,860         

70*4نوار عایق پشت چسبدار 

لایه گذاری

RG 12.5 مترمربع       741,000 2 1,482,000    

TN25 عدد           2,660 24 63,840         

1,545,840   

اندازه پشت تا پشت پروفیل a=75 mm

ضخامت پانل d=12.5 mm درزگیری

ضخامت دیوار D=100 mm بتونه درزگیر کیلوگرم         65,000 0.65 42,250         

(kg/m2)وزن تقریبی سازه مصرفی 2.0 (1)پودر ماستیک  کیلوگرم         68,000 1 68,000         

وزن تقریبی پانل و مواد 

(kg/m2)درزگیری
16.5 نوار درزگیر مترطول         12,500 1.5 18,750         

(kg/m2)وزن تقریبی کل ساختار 18.5 129,000         

شاخص عایق صوت Rw=42 dB

شاخص هدایت حرارت U= 0.65 W/m2k

3,113,900    

.محاسبه و به قیمت اقلام اضافه می گردد (بر اساس قوانین جاری مالیاتی)هزینه بسته بندی، عوارض و مالیات * 

عوامل اتصال استادهای ابتدا و انتهای دیوار در محاسبه منظور شده * 

.است

. مبنای محاسبه، اجرای ماستیک با حداقل ضخامت یک میلیمتر به ازای هر مترمربع سطح کار می باشد (1)

1402مهر

برای عایق الیاف معدنی  40mm، با فرض ضخامت Uو  Rwمقادیر * 

.می باشد

بدون )این آنالیز بر اساس برآورد مصالح در یک دیوار مستقیم * 

 مترمربع 11 متر به مساحت 2/75 متر و ارتفاع 4به طول  (شکستگی

.محاسبه گردیده است

(ریال)جمع کـــــل : 

.درصد پرت مصالح، بر مبنای متراژ و شرایط پروژه می بایست محاسبه گردد* 

4

.بدون احتساب محصولاتی که قیمت آنها در آنالیز قیمت صفر درج گردیده است *

W111 (9.5cm)

(DIN استاندارد) W111 سانتیمتری 9/5آنالیز مصالح یک مترمربع دیوار جداکننده 

دیوار جداکننده با یک ردیف سازه و یک لایه صفحه گچی در 

هر طرف

شکل



مصالح قیمت واحد واحد
مصرف در 

مترمربع

 قیمت کل

(ریال)

زیرسازی

C100سازه استاد  متر طول       520,000 2 1,040,000    

U100سازه رانر  متر طول       420,000 0.7 294,000       

نوار عایق پشت 

15*4چسبدار 
متر طول         46,000 2.4 110,400       

1,444,400     

اتصالات

میخ مهاری فولادی 

m6*40mmسقفی 
موجود نمی باشد عدد 0.7 -              

پیچ رولپلاگ
m6*60mm

عدد         12,700 1.8 22,860         

15*4نوار عایق پشت چسبدار  22,860         

100*4نوار عایق پشت چسبدار 

لایه گذاری

RG 12.5 مترمربع       741,000 2 1,482,000    

TN25 عدد           2,660 24 63,840         

1,545,840   

اندازه پشت تا پشت پروفیل a=100 mm

ضخامت پانل d=12.5 mm درزگیری

ضخامت دیوار D=125 mm بتونه درزگیر کیلوگرم         65,000 0.65 42,250         

(kg/m2)وزن تقریبی سازه مصرفی 2.2 (1)پودر ماستیک  کیلوگرم         68,000 1 68,000         

وزن تقریبی پانل و مواد 

(kg/m2)درزگیری
16.5 نوار درزگیر مترطول         12,500 1.5 18,750         

(kg/m2)وزن تقریبی کل ساختار 18.6 129,000         

شاخص عایق صوت Rw=42 dB

شاخص هدایت حرارت U= 0.65 W/m2k

3,142,100    

1402مهر

بدون )این آنالیز بر اساس برآورد مصالح در یک دیوار مستقیم * 

 مترمربع 11 متر به مساحت 2/75 متر و ارتفاع 4به طول  (شکستگی

.محاسبه گردیده است

(ریال)جمع کـــــل : 

.محاسبه و به قیمت اقلام اضافه می گردد (بر اساس قوانین جاری مالیاتی)هزینه بسته بندی، عوارض و مالیات * 

. مبنای محاسبه، اجرای ماستیک با حداقل ضخامت یک میلیمتر به ازای هر مترمربع سطح کار می باشد (1)

.درصد پرت مصالح، بر مبنای متراژ و شرایط پروژه می بایست محاسبه گردد* 

عوامل اتصال استادهای ابتدا و انتهای دیوار در محاسبه منظور شده * 

.است

5

برای عایق الیاف  40mm، با فرض ضخامت Uو  Rwمقادیر * 

.معدنی می باشد

.بدون احتساب محصولاتی که قیمت آنها در آنالیز قیمت صفر درج گردیده است *

W111 (12.5cm)

(NF استاندارد) W111 سانتیمتری 12/5آنالیز مصالح یک مترمربع دیوار جداکننده 

دیوار جداکننده با یک ردیف سازه و یک لایه صفحه گچی در 

هر طرف

شکل



مصالح قیمت واحد واحد
مصرف در 

مترمربع

 قیمت کل

(ریال)

زیرسازی

CW100سازه استاد  متر طول       569,000 2 1,138,000    

UW100سازه رانر  متر طول       503,000 0.7 352,100       

نوار عایق پشت 

15*4چسبدار 
متر طول         46,000 2.4 110,400       

1,600,500      

اتصالات

میخ مهاری فولادی سقفی 

m6*40mm
موجود نمی باشد عدد 0.7 -              

پیچ رولپلاگ
m6*60mm

عدد         12,700 1.8 22,860         

15*4نوار عایق پشت چسبدار  22,860        

100*4نوار عایق پشت چسبدار 

لایه گذاری

RG 12.5 مترمربع       741,000 2 1,482,000    

TN25 عدد           2,660 24 63,840         

1,545,840   

اندازه پشت تا پشت پروفیل a=100 mm

ضخامت پانل d=12.5 mm درزگیری

ضخامت دیوار D=125 mm بتونه درزگیر کیلوگرم         65,000 0.65 42,250         

(kg/m2)وزن تقریبی سازه مصرفی 2.3 (1)پودر ماستیک  کیلوگرم         68,000 1 68,000         

وزن تقریبی پانل و مواد 

(kg/m2)درزگیری
16.5 نوار درزگیر مترطول         12,500 1.5 18,750         

(kg/m2)وزن تقریبی کل ساختار 18.7 129,000         

شاخص عایق صوت Rw=42 dB

شاخص هدایت حرارت U= 0.65 W/m2k

3,298,200    

.محاسبه و به قیمت اقلام اضافه می گردد (بر اساس قوانین جاری مالیاتی)هزینه بسته بندی، عوارض و مالیات * 

عوامل اتصال استادهای ابتدا و انتهای دیوار در محاسبه منظور * 

.شده است

. مبنای محاسبه، اجرای ماستیک با حداقل ضخامت یک میلیمتر به ازای هر مترمربع سطح کار می باشد (1)

1402مهر

برای عایق الیاف  40mm، با فرض ضخامت Uو  Rwمقادیر * 

.معدنی می باشد

بدون )این آنالیز بر اساس برآورد مصالح در یک دیوار مستقیم * 

 11 متر به مساحت 2/75 متر و ارتفاع 4به طول  (شکستگی

.مترمربع محاسبه گردیده است

(ریال)جمع کـــــل : 

.درصد پرت مصالح، بر مبنای متراژ و شرایط پروژه می بایست محاسبه گردد* 

6

.بدون احتساب محصولاتی که قیمت آنها در آنالیز قیمت صفر درج گردیده است *

W111 (12.5cm)

(DIN استاندارد) W111 سانتیمتری 12/5آنالیز مصالح یک مترمربع دیوار جداکننده 

دیوار جداکننده با یک ردیف سازه و یک لایه صفحه گچی در 

هر طرف

شکل



مصالح قیمت واحد واحد
مصرف در 

مترمربع

 قیمت کل

(ریال)

زیرسازی

C50سازه استاد  متر طول       348,000 2 696,000       

U50سازه رانر  متر طول       282,000 0.7 197,400       

نوار عایق پشت 

15*4چسبدار 
متر طول         46,000 2.4 110,400       

1,003,800     

اتصالات

میخ مهاری فولادی 

m6*40mmسقفی 
موجود نمی باشد عدد 0.7 -              

پیچ رولپلاگ
m6*60mm

عدد         12,700 1.8 22,860         

22,860         

15*4نوار عایق پشت چسبدار 
50*4نوار عایق پشت چسبدار 

لایه گذاری

RG 12.5 مترمربع       741,000 4 2,964,000    

TN25 عدد           2,660 12 31,920         

TN35 عدد           3,400 24 81,600         

اندازه پشت تا پشت پروفیل a=48 mm 3,077,520   

ضخامت پانل d=2*12.5 mm=25 mm

ضخامت دیوار D=98 mm درزگیری

(kg/m2)وزن تقریبی سازه مصرفی 1.4 بتونه درزگیر کیلوگرم         65,000 1.2 78,000         

وزن تقریبی پانل و مواد 

(kg/m2)درزگیری
31.8 (1)پودر ماستیک  کیلوگرم         68,000 1 68,000         

(kg/m2)وزن تقریبی کل ساختار 33.2 نوار درزگیر مترطول         12,500 1.5 18,750         

شاخص عایق صوت Rw=50 dB 164,750       

شاخص هدایت حرارت U= 0.61 W/m
2
k

4,268,900   

.برای عایق الیاف معدنی می باشد 40mm، با فرض ضخامت Uو  Rwمقادیر * 

1402مهر

.عوامل اتصال استادهای ابتدا و انتهای دیوار در محاسبه منظور شده است* 

به  (بدون شکستگی)این آنالیز بر اساس برآورد مصالح در یک دیوار مستقیم * 

. مترمربع محاسبه گردیده است11 متر به مساحت 2/75 متر و ارتفاع 4طول 
(ریال)جمع کـــــل : 

.محاسبه و به قیمت اقلام اضافه می گردد (بر اساس قوانین جاری مالیاتی)هزینه بسته بندی، عوارض و مالیات * 

.درصد پرت مصالح، بر مبنای متراژ و شرایط پروژه می بایست محاسبه گردد* 

. مبنای محاسبه، اجرای ماستیک با حداقل ضخامت یک میلیمتر به ازای هر مترمربع سطح کار می باشد (1)

7

.بدون احتساب محصولاتی که قیمت آنها در آنالیز قیمت صفر درج گردیده است *

.در محاسبه منظور شده است (بدون نوار)درزگیری لایه زیرین با بتونه *

W112 (10cm)

(NF استاندارد) W112 سانتیمتری 10آنالیز مصالح یک مترمربع دیوار جداکننده 

دیوار جداکننده با یک ردیف سازه و دو لایه صفحه گچی در هر طرف

شکل



مصالح قیمت واحد واحد
مصرف در 

مترمربع

 قیمت کل

(ریال)

زیرسازی

CW50سازه استاد  متر طول       431,000 2 862,000       

UW50سازه رانر  متر طول       363,000 0.7 254,100       

نوار عایق پشت 

15*4چسبدار 
متر طول         46,000 2.4 110,400       

1,226,500     

اتصالات

میخ مهاری فولادی سقفی 

m6*40mm
موجود نمی باشد عدد 0.7 -              

پیچ رولپلاگ
m6*60mm

عدد        12,700 1.8 22,860         

22,860         

15*4نوار عایق پشت چسبدار 
50*4نوار عایق پشت چسبدار 

لایه گذاری

RG 12.5 مترمربع       741,000 4 2,964,000    

TN25 عدد           2,660 12 31,920        

TN35 عدد          3,400 24 81,600         

اندازه پشت تا پشت پروفیل a=48 mm 3,077,520   

ضخامت پانل d=2*12.5 mm=25 mm

ضخامت دیوار D=98 mm درزگیری

(kg/m2)وزن تقریبی سازه مصرفی 1.7 بتونه درزگیر کیلوگرم         65,000 1.2 78,000        

وزن تقریبی پانل و مواد 

(kg/m2)درزگیری
31.8 (1)پودر ماستیک  کیلوگرم         68,000 1 68,000         

(kg/m2)وزن تقریبی کل ساختار 33.5 نوار درزگیر مترطول        12,500 1.5 18,750        

شاخص عایق صوت Rw=50 dB 164,750       

شاخص هدایت حرارت U= 0.61 W/m2k

4,491,600    

. در محاسبه منظور شده است (بدون نوار)درزگیری لایه زیرین با بتونه  *

.بدون احتساب محصولاتی که قیمت آنها در آنالیز قیمت صفر درج گردیده است *

14028مهر

.درصد پرت مصالح، بر مبنای متراژ و شرایط پروژه می بایست محاسبه گردد* 

عوامل اتصال استادهای ابتدا و انتهای دیوار در محاسبه منظور * 

.شده است

.محاسبه و به قیمت اقلام اضافه می گردد (بر اساس قوانین جاری مالیاتی)هزینه بسته بندی، عوارض و مالیات * 

. مبنای محاسبه، اجرای ماستیک با حداقل ضخامت یک میلیمتر به ازای هر مترمربع سطح کار می باشد (1)

بدون )این آنالیز بر اساس برآورد مصالح در یک دیوار مستقیم * 

 مترمربع 11 متر به مساحت 2/75 متر و ارتفاع 4به طول  (شکستگی

.محاسبه گردیده است
(ریال)جمع کـــــل : 

برای عایق الیاف  40mm، با فرض ضخامت Uو  Rwمقادیر * 

.معدنی می باشد

W112 (10cm)

(DIN استاندارد) W112 سانتیمتری 10آنالیز مصالح یک مترمربع دیوار جداکننده 

دیوار جداکننده با یک ردیف سازه و دو لایه صفحه گچی در 

هر طرف

شکل



مصالح قیمت واحد واحد
مصرف در 

مترمربع

 قیمت کل

(ریال)

زیرسازی

C70سازه استاد  متر طول       436,000 2 872,000       

U70سازه رانر  متر طول       342,000 0.7 239,400       

نوار عایق پشت 

15*4چسبدار 
متر طول         46,000 2.4 110,400       

1,221,800     

اتصالات

میخ مهاری فولادی 

m6*40mmسقفی 
موجود نمی باشد عدد 0.7 -              

پیچ رولپلاگ
m6*60mm

عدد         12,700 1.8 22,860         

نوار عایق پشت 

15*4چسبدار 
22,860        

100*4نوار عایق پشت چسبدار 

لایه گذاری

RG 12.5 مترمربع       741,000 4 2,964,000    

TN25 عدد           2,660 12 31,920         

TN35 عدد           3,400 24 81,600         

3,077,520   

اندازه پشت تا پشت پروفیل a=75 mm

ضخامت پانل d=2*12.5 mm=25 mm درزگیری

ضخامت دیوار D=125 mm بتونه درزگیر کیلوگرم         65,000 1.2 78,000         

(kg/m2)وزن تقریبی سازه مصرفی 1.8 (1)پودر ماستیک  کیلوگرم         68,000 1 68,000         

وزن تقریبی پانل و مواد 

(kg/m2)درزگیری
31.8 نوار درزگیر مترطول         12,500 1.5 18,750         

(kg/m2)وزن تقریبی کل ساختار 33.6 164,750       

شاخص عایق صوت Rw=52 dB

شاخص هدایت حرارت U= 0.47 W/m2k

4,486,900       

1402مهر

بدون )این آنالیز بر اساس برآورد مصالح در یک دیوار مستقیم * 

 مترمربع 11 متر به مساحت 2/75 متر و ارتفاع 4به طول  (شکستگی

.محاسبه گردیده است

(ریال)جمع کـــــل : 

.درصد پرت مصالح، بر مبنای متراژ و شرایط پروژه می بایست محاسبه گردد* 

.محاسبه و به قیمت اقلام اضافه می گردد (بر اساس قوانین جاری مالیاتی)هزینه بسته بندی، عوارض و مالیات * 

. مبنای محاسبه، اجرای ماستیک با حداقل ضخامت یک میلیمتر به ازای هر مترمربع سطح کار می باشد (1)

9

.بدون احتساب محصولاتی که قیمت آنها در آنالیز قیمت صفر درج گردیده است *

عوامل اتصال استادهای ابتدا و انتهای دیوار در محاسبه منظور شده * 

.است

برای عایق الیاف معدنی  60mm، با فرض ضخامت Uو  Rwمقادیر * 

.می باشد

.در محاسبه منظور شده است (بدون نوار)درزگیری لایه زیرین با بتونه *

W112 (12cm)

(NFاستاندارد ) W112 سانتیمتری 12آنالیز مصالح یک مترمربع دیوار جداکننده 

دیوار جداکننده با یک ردیف سازه و دو لایه صفحه گچی در هر 

طرف

شکل



مصالح قیمت واحد واحد
مصرف در 

مترمربع

 قیمت کل

(ریال)

زیرسازی

CW75سازه استاد  متر طول       501,000 2 1,002,000    

UW75سازه رانر  متر طول       434,000 0.7 303,800       

نوار عایق پشت 

15*4چسبدار 
متر طول         46,000 2.4 110,400       

1,416,200     

اتصالات

میخ مهاری فولادی 

m6*40mmسقفی 
موجود نمی باشد عدد 0.7 -              

پیچ رولپلاگ
m6*60mm

عدد         12,700 1.8 22,860         

15*4نوار عایق پشت چسبدار  22,860        
100*4نوار عایق پشت چسبدار 

لایه گذاری

RG 12.5 مترمربع       741,000 4 2,964,000    

TN25 عدد           2,660 12 31,920         

TN35 عدد           3,400 24 81,600         

3,077,520   

اندازه پشت تا پشت پروفیل a=75 mm

ضخامت پانل d=2*12.5 mm=25 mm درزگیری

ضخامت دیوار D=130 mm بتونه درزگیر کیلوگرم         65,000 1.2 78,000         

(kg/m2)وزن تقریبی سازه مصرفی 2.0 (1)پودر ماستیک  کیلوگرم         68,000 1 68,000         

وزن تقریبی پانل و مواد 

(kg/m2)درزگیری
31.8 نوار درزگیر مترطول         12,500 1.5 18,750         

(kg/m2)وزن تقریبی کل ساختار 33.8 164,750       

شاخص عایق صوت Rw=52 dB

شاخص هدایت حرارت U= 0.47 W/m2k

4,681,300     

1402مهر

بدون )این آنالیز بر اساس برآورد مصالح در یک دیوار مستقیم * 

 11 متر به مساحت 2/75 متر و ارتفاع 4به طول  (شکستگی

.مترمربع محاسبه گردیده است

(ریال)جمع کـــــل : 

.درصد پرت مصالح، بر مبنای متراژ و شرایط پروژه می بایست محاسبه گردد* 

.محاسبه و به قیمت اقلام اضافه می گردد (بر اساس قوانین جاری مالیاتی)هزینه بسته بندی، عوارض و مالیات * 

عوامل اتصال استادهای ابتدا و انتهای دیوار در محاسبه منظور * 

.شده است

. مبنای محاسبه، اجرای ماستیک با حداقل ضخامت یک میلیمتر به ازای هر مترمربع سطح کار می باشد (1)

10

برای عایق الیاف  60mm، با فرض ضخامت Uو  Rwمقادیر * 

.معدنی می باشد

.بدون احتساب محصولاتی که قیمت آنها در آنالیز قیمت صفر درج گردیده است *

.در محاسبه منظور شده است (بدون نوار)درزگیری لایه زیرین با بتونه *

W112 (12cm)

(DINاستاندارد ) W112 سانتیمتری 12آنالیز مصالح یک مترمربع دیوار جداکننده 

دیوار جداکننده با یک ردیف سازه و دو لایه صفحه گچی در 

هر طرف

شکل



مصالح قیمت واحد واحد
مصرف در 

مترمربع

 قیمت کل

(ریال)

زیرسازی

C100سازه استاد  متر طول       520,000 2 1,040,000    

U100سازه رانر  متر طول       420,000 0.7 294,000       

نوار عایق پشت 

15*4چسبدار 
متر طول         46,000 2.4 110,400       

1,444,400    

اتصالات

میخ مهاری فولادی 

m6*40mmسقفی 
موجود نمی باشد عدد 0.7 -              

پیچ رولپلاگ
m6*60mm

عدد         12,700 1.8 22,860         

15*4نوار عایق پشت چسبدار  22,860        
100*4نوار عایق پشت چسبدار 

لایه گذاری

RG 12.5 مترمربع       741,000 4 2,964,000    

TN25 عدد           2,660 12 31,920         

TN35 عدد           3,400 24 81,600         

3,077,520   

اندازه پشت تا پشت پروفیل a=100 mm

ضخامت پانل d=2*12.5 mm=25 mm درزگیری

ضخامت دیوار D=150 mm بتونه درزگیر کیلوگرم         65,000 1.2 78,000         

(kg/m2)وزن تقریبی سازه مصرفی 2.2 (1)پودر ماستیک  کیلوگرم         68,000 1 68,000         

وزن تقریبی پانل و مواد 

(kg/m2)درزگیری
31.8 نوار درزگیر مترطول         12,500 1.5 18,750         

(kg/m2)وزن تقریبی کل ساختار 34.0 164,750       

شاخص عایق صوت Rw=53 dB

شاخص هدایت حرارت U= 0.38 W/m2k

4,709,500         

1402مهر

بدون )این آنالیز بر اساس برآورد مصالح در یک دیوار مستقیم * 

 11 متر به مساحت 2/75 متر و ارتفاع 4به طول  (شکستگی

.مترمربع محاسبه گردیده است

(ریال)جمع کـــــل : 

عوامل اتصال استادهای ابتدا و انتهای دیوار در محاسبه منظور * 

.شده است

.درصد پرت مصالح، بر مبنای متراژ و شرایط پروژه می بایست محاسبه گردد* 

.محاسبه و به قیمت اقلام اضافه می گردد (بر اساس قوانین جاری مالیاتی)هزینه بسته بندی، عوارض و مالیات * 

. مبنای محاسبه، اجرای ماستیک با حداقل ضخامت یک میلیمتر به ازای هر مترمربع سطح کار می باشد (1)

11

.بدون احتساب محصولاتی که قیمت آنها در آنالیز قیمت صفر درج گردیده است *

.در محاسبه منظور شده است (بدون نوار)درزگیری لایه زیرین با بتونه *

برای عایق الیاف  80mm، با فرض ضخامت Uو  Rwمقادیر * 

.معدنی می باشد

1

(NF استاندارد) W112 سانتیمتری 15آنالیز مصالح یک مترمربع دیوار جداکننده 

دیوار جداکننده با یک ردیف سازه و دو لایه صفحه گچی در 

هر طرف

شکل



مصالح قیمت واحد واحد
مصرف در 

مترمربع

 قیمت کل

(ریال)

زیرسازی

CW100سازه استاد  متر طول       569,000 2 1,138,000    

UW100سازه رانر  متر طول       503,000 0.7 352,100       

نوار عایق پشت 

15*4چسبدار 
متر طول         46,000 2.4 110,400       

1,600,500      

اتصالات

میخ مهاری فولادی سقفی 

m6*40mm
موجود نمی باشد عدد 0.7 -              

پیچ رولپلاگ
m6*60mm

عدد         12,700 1.8 22,860         

15*4نوار عایق پشت چسبدار  22,860        
100*4نوار عایق پشت چسبدار 

لایه گذاری

RG 12.5 مترمربع       741,000 4 2,964,000    

TN25 عدد           2,660 12 31,920         

TN35 عدد           3,400 24 81,600         

3,077,520   

اندازه پشت تا پشت پروفیل a=100 mm

ضخامت پانل d=2*12.5 mm=25 mm درزگیری

ضخامت دیوار D=150 mm بتونه درزگیر کیلوگرم         65,000 1.2 78,000         

(kg/m2)وزن تقریبی سازه مصرفی 2.3 (1)پودر ماستیک  کیلوگرم         68,000 1 68,000         

وزن تقریبی پانل و مواد 

(kg/m2)درزگیری
31.8 نوار درزگیر مترطول         12,500 1.5 18,750         

(kg/m2)وزن تقریبی کل ساختار 34.1 164,750       

شاخص عایق صوت Rw=53 dB

شاخص هدایت حرارت U= 0.38 W/m2k

4,865,600    

1402مهر

بدون )این آنالیز بر اساس برآورد مصالح در یک دیوار مستقیم * 

 11 متر به مساحت 2/75 متر و ارتفاع 4به طول  (شکستگی

.مترمربع محاسبه گردیده است

(ریال)جمع کـــــل : 

.درصد پرت مصالح، بر مبنای متراژ و شرایط پروژه می بایست محاسبه گردد* 

.محاسبه و به قیمت اقلام اضافه می گردد (بر اساس قوانین جاری مالیاتی)هزینه بسته بندی، عوارض و مالیات * 

عوامل اتصال استادهای ابتدا و انتهای دیوار در محاسبه منظور * 

.شده است

. مبنای محاسبه، اجرای ماستیک با حداقل ضخامت یک میلیمتر به ازای هر مترمربع سطح کار می باشد (1)
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برای عایق الیاف  80mm، با فرض ضخامت Uو  Rwمقادیر * 

.معدنی می باشد

.بدون احتساب محصولاتی که قیمت آنها در آنالیز قیمت صفر درج گردیده است *

.در محاسبه منظور شده است (بدون نوار)درزگیری لایه زیرین با بتونه *

W112 (15cm)

(DIN استاندارد) W112 سانتیمتری 15آنالیز مصالح یک مترمربع دیوار جداکننده 

دیوار جداکننده با یک ردیف سازه و دو لایه صفحه گچی در 

هر طرف

شکل



مصالح قیمت واحد واحد
مصرف در 

مترمربع

 قیمت کل

(ریال)

زیرسازی

C50سازه استاد  متر طول       348,000 4 1,392,000    

U50سازه رانر  متر طول       282,000 1.4 394,800       

نوار عایق پشت 

15*4چسبدار 
متر طول         46,000 5.4 248,400       

2,035,200    

اتصالات

میخ مهاری فولادی 

m6*40mmسقفی 
موجود نمی باشد عدد 1.4 -              

پیچ رولپلاگ
m6*60mm

عدد         12,700 3.6 45,720         

15*4نوار عایق پشت چسبدار  45,720         

100*4نوار عایق پشت چسبدار 

لایه گذاری

RG 12.5 مترمربع       741,000 4 2,964,000    

TN25 عدد           2,660 12 31,920         

TN35 عدد           3,400 24 81,600         

اندازه پشت تا پشت پروفیل ها a=105 mm 3,077,520   

ضخامت پانل d=2*12.5 mm=25 mm

ضخامت دیوار D=155 mm درزگیری

(kg/m2)وزن تقریبی سازه مصرفی 2.8 بتونه درزگیر کیلوگرم         65,000 1.2 78,000         

وزن تقریبی پانل و مواد 

(kg/m2)درزگیری
31.8 (1)پودر ماستیک  کیلوگرم         68,000 1 68,000         

(kg/m2)وزن تقریبی کل ساختار 34.6 نوار درزگیر مترطول         12,500 1.5 18,750         

شاخص عایق صوت Rw=59 dB 164,750       

شاخص هدایت حرارت U= 0.37 W/m2k

5,323,200        

1402مهر

بدون )این آنالیز بر اساس برآورد مصالح در یک دیوار مستقیم * 

 مترمربع 11 متر به مساحت 2/75 متر و ارتفاع 4به طول  (شکستگی

.محاسبه گردیده است
(ریال)جمع کـــــل : 

عوامل اتصال استادهای ابتدا و انتهای دیوار در محاسبه منظور شده * 

.است

.درصد پرت مصالح، بر مبنای متراژ و شرایط پروژه می بایست محاسبه گردد* 

. مبنای محاسبه، اجرای ماستیک با حداقل ضخامت یک میلیمتر به ازای هر مترمربع سطح کار می باشد (1)

.محاسبه و به قیمت اقلام اضافه می گردد (بر اساس قوانین جاری مالیاتی)هزینه بسته بندی، عوارض و مالیات * 
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برای عایق الیاف  40mm×2، با فرض ضخامت Uو  Rwمقادیر * 

.معدنی می باشد

.بدون احتساب محصولاتی که قیمت آنها در آنالیز قیمت صفر درج گردیده است *

.در محاسبه منظور شده است (بدون نوار)درزگیری لایه زیرین با بتونه *

W115 (15.5cm)

(NF استاندارد) W115 سانتیمتری 15/5آنالیز مصالح یک مترمربع دیوار جداکننده 

دیوار جداکننده با دو ردیف سازه و دو لایه صفحه گچی در هر 

طرف

شکل



مصالح قیمت واحد واحد
مصرف در 

مترمربع

 قیمت کل

(ریال)

زیرسازی

CW50سازه استاد  متر طول       431,000 4 1,724,000    

UW50سازه رانر  متر طول       363,000 1.4 508,200       

نوار عایق پشت 

15*4چسبدار 
متر طول         46,000 5.4 248,400       

2,480,600    

اتصالات

میخ مهاری فولادی سقفی 

m6*40mm
موجود نمی باشد عدد 1.4 -              

پیچ رولپلاگ
m6*60mm

عدد         12,700 3.6 45,720         

15*4نوار عایق پشت چسبدار  45,720         

100*4نوار عایق پشت چسبدار 

لایه گذاری

RG 12.5 مترمربع       741,000 4 2,964,000    

TN25 عدد           2,660 12 31,920         

TN35 عدد           3,400 24 81,600         

اندازه پشت تا پشت پروفیل ها a=105 mm 3,077,520   

ضخامت پانل d=2*12.5 mm=25 mm

ضخامت دیوار D=155 mm درزگیری

(kg/m2)وزن تقریبی سازه مصرفی 3.4 بتونه درزگیر کیلوگرم         65,000 1.2 78,000         

وزن تقریبی پانل و مواد 

(kg/m2)درزگیری
31.8 (1)پودر ماستیک  کیلوگرم         68,000 1 68,000         

(kg/m2)وزن تقریبی کل ساختار 35.2 نوار درزگیر مترطول         12,500 1.5 18,750         

شاخص عایق صوت Rw=59 dB 164,750       

شاخص هدایت حرارت U= 0.37 W/m2k

5,768,600    

.درصد پرت مصالح، بر مبنای متراژ و شرایط پروژه می بایست محاسبه گردد* 

.عوامل اتصال استادهای ابتدا و انتهای دیوار در محاسبه منظور شده است* 
.محاسبه و به قیمت اقلام اضافه می گردد (بر اساس قوانین جاری مالیاتی)هزینه بسته بندی، عوارض و مالیات * 

. مبنای محاسبه، اجرای ماستیک با حداقل ضخامت یک میلیمتر به ازای هر مترمربع سطح کار می باشد (1)

.بدون احتساب محصولاتی که قیمت آنها در آنالیز قیمت صفر درج گردیده است *

.در محاسبه منظور شده است (بدون نوار)درزگیری لایه زیرین با بتونه *

1402مهر

برای عایق الیاف معدنی  40mm×2، با فرض ضخامت Uو  Rwمقادیر * 

.می باشد
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بدون )این آنالیز بر اساس برآورد مصالح در یک دیوار مستقیم * 

 مترمربع 11 متر به مساحت 2/75 متر و ارتفاع 4به طول  (شکستگی

.محاسبه گردیده است
(ریال)جمع کـــــل : 

W115 (15.5cm)

(DIN استاندارد) W115 سانتیمتری 15/5آنالیز مصالح یک مترمربع دیوار جداکننده 

دیوار جداکننده با دو ردیف سازه و دو لایه صفحه گچی در هر طرف

شکل



مصالح قیمت واحد واحد
مصرف در 

مترمربع

 قیمت کل

(ریال)

زیرسازی

C70سازه استاد  متر طول       436,000 4 1,744,000    

U70سازه رانر  متر طول       342,000 1.4 478,800       

نوار عایق پشت 

15*4چسبدار 
متر طول         46,000 5.4 248,400       

2,471,200    

اتصالات

میخ مهاری فولادی 

m6*40mmسقفی 
موجود نمی باشد عدد 1.4 -              

پیچ رولپلاگ
m6*60mm

عدد         12,700 3.6 45,720         

15*4نوار عایق پشت چسبدار  45,720        
70*4نوار عایق پشت چسبدار 

لایه گذاری

RG 12.5 مترمربع       741,000 4 2,964,000    

TN25 عدد           2,660 12 31,920         

TN35 عدد           3,400 24 81,600         

3,077,520   

اندازه پشت تا پشت پروفیل ها a=145 mm

ضخامت پانل d=2*12.5 mm=25 mm درزگیری

ضخامت دیوار D=195 mm بتونه درزگیر کیلوگرم         65,000 1.2 78,000         

(kg/m2)وزن تقریبی سازه مصرفی 3.6 (1)پودر ماستیک  کیلوگرم         68,000 1 68,000         

وزن تقریبی پانل و مواد 

(kg/m2)درزگیری
31.8 نوار درزگیر مترطول         12,500 1.5 18,750         

(kg/m2)وزن تقریبی کل ساختار 35.4 164,750       

شاخص عایق صوت Rw=59 dB

شاخص هدایت حرارت U= 0.47 W/m2k

5,759,200     

W115 (19.5cm)

(NFاستاندارد ) W115 سانتیمتری 19/5آنالیز مصالح یک مترمربع دیوار جداکننده 

دیوار جداکننده با دو ردیف سازه و دو لایه صفحه گچی در هر 

طرف

شکل

برای عایق الیاف  60mm×2، با فرض ضخامت Uو  Rwمقادیر * 

.معدنی می باشد

140215مهر

بدون )این آنالیز بر اساس برآورد مصالح در یک دیوار مستقیم * 

 مترمربع 11 متر به مساحت 2/75 متر و ارتفاع 4به طول  (شکستگی

.محاسبه گردیده است

(ریال)جمع کـــــل : 

.درصد پرت مصالح، بر مبنای متراژ و شرایط پروژه می بایست محاسبه گردد* 

.محاسبه و به قیمت اقلام اضافه می گردد (بر اساس قوانین جاری مالیاتی)هزینه بسته بندی، عوارض و مالیات * 

عوامل اتصال استادهای ابتدا و انتهای دیوار در محاسبه منظور شده * 

.است

. مبنای محاسبه، اجرای ماستیک با حداقل ضخامت یک میلیمتر به ازای هر مترمربع سطح کار می باشد (1)

.بدون احتساب محصولاتی که قیمت آنها در آنالیز قیمت صفر درج گردیده است *

.در محاسبه منظور شده است (بدون نوار)درزگیری لایه زیرین با بتونه *



مصالح قیمت واحد واحد
مصرف در 

مترمربع

 قیمت کل

(ریال)

زیرسازی

CW75سازه استاد  متر طول       501,000 4 2,004,000    

UW75سازه رانر  متر طول       434,000 1.4 607,600       

نوار عایق پشت 

15*4چسبدار 
متر طول         46,000 5.4 248,400       

2,860,000     

اتصالات

میخ مهاری فولادی 

m6*40mmسقفی 
موجود نمی باشد عدد 1.4 -             

پیچ رولپلاگ
m6*60mm

عدد        12,700 3.6 45,720        

15*4نوار عایق پشت چسبدار  45,720        
70*4نوار عایق پشت چسبدار 

لایه گذاری

RG 12.5 مترمربع       741,000 4 2,964,000    

TN25 عدد           2,660 12 31,920        

TN35 عدد          3,400 24 81,600         

3,077,520   

اندازه پشت تا پشت پروفیل ها a=150 mm

ضخامت پانل d=2*12.5 mm=25 mm درزگیری

ضخامت دیوار D=200 mm بتونه درزگیر کیلوگرم         65,000 1.2 78,000        

(kg/m2)وزن تقریبی سازه مصرفی 4.0 (1)پودر ماستیک  کیلوگرم         68,000 1 68,000         

وزن تقریبی پانل و مواد 

(kg/m2)درزگیری
31.8 نوار درزگیر مترطول        12,500 1.5 18,750        

(kg/m2)وزن تقریبی کل ساختار 35.8 164,750       

شاخص عایق صوت Rw=59 dB

شاخص هدایت حرارت U= 0.47 W/m2k

6,148,000      

1402مهر

بدون )این آنالیز بر اساس برآورد مصالح در یک دیوار مستقیم * 

 مترمربع 11 متر به مساحت 2/75 متر و ارتفاع 4به طول  (شکستگی

.محاسبه گردیده است

(ریال)جمع کـــــل : 

عوامل اتصال استادهای ابتدا و انتهای دیوار در محاسبه منظور شده * 

.است

.درصد پرت مصالح، بر مبنای متراژ و شرایط پروژه می بایست محاسبه گردد* 

.محاسبه و به قیمت اقلام اضافه می گردد (بر اساس قوانین جاری مالیاتی)هزینه بسته بندی، عوارض و مالیات * 

. مبنای محاسبه، اجرای ماستیک با حداقل ضخامت یک میلیمتر به ازای هر مترمربع سطح کار می باشد (1)
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برای عایق الیاف  60mm×2، با فرض ضخامت Uو  Rwمقادیر * 

.معدنی می باشد

.بدون احتساب محصولاتی که قیمت آنها در آنالیز قیمت صفر درج گردیده است *

.در محاسبه منظور شده است (بدون نوار)درزگیری لایه زیرین با بتونه *

W115 (19.5cm)

(DINاستاندارد ) W115 سانتیمتری 19/5آنالیز مصالح یک مترمربع دیوار جداکننده 

دیوار جداکننده با دو ردیف سازه و دو لایه صفحه گچی در هر 

طرف

شکل



مصالح قیمت واحد واحد
مصرف در 

مترمربع

 قیمت کل

(ریال)

زیرسازی

C100سازه استاد  متر طول       520,000 4 2,080,000    

U100سازه رانر  متر طول       420,000 1.4 588,000       

نوار عایق پشت 

15*4چسبدار 
متر طول         46,000 5.4 248,400       

2,916,400    

اتصالات

میخ مهاری فولادی 

m6*40mmسقفی 
موجود نمی باشد عدد 1.4 -             

پیچ رولپلاگ
m6*60mm

عدد        12,700 3.6 45,720        

15*4نوار عایق پشت چسبدار  45,720        
100*4نوار عایق پشت چسبدار 

لایه گذاری

RG 12.5 مترمربع       741,000 4 2,964,000    

TN25 عدد           2,660 12 31,920        

TN35 عدد          3,400 24 81,600         

3,077,520   

اندازه پشت تا پشت پروفیل ها a=205 mm

ضخامت پانل d=2*12.5 mm=25 mm درزگیری

ضخامت دیوار D=255 mm بتونه درزگیر کیلوگرم         65,000 1.2 78,000        

(kg/m2)وزن تقریبی سازه مصرفی 4.3 (1)پودر ماستیک  کیلوگرم         68,000 1 68,000         

وزن تقریبی پانل و مواد 

(kg/m2)درزگیری
31.8 نوار درزگیر مترطول        12,500 1.5 18,750        

(kg/m2)وزن تقریبی کل ساختار 36.1 164,750       

شاخص عایق صوت Rw=60 dB

شاخص هدایت حرارت U= 0.37 W/m2k

6,204,400           

1402مهر

بدون )این آنالیز بر اساس برآورد مصالح در یک دیوار مستقیم * 

 11 متر به مساحت 2/75 متر و ارتفاع 4به طول  (شکستگی

.مترمربع محاسبه گردیده است

(ریال)جمع کـــــل : 

.عوامل اتصال استادهای ابتدا و انتهای دیوار در محاسبه منظور شده است* 

.درصد پرت مصالح، بر مبنای متراژ و شرایط پروژه می بایست محاسبه گردد* 

.محاسبه و به قیمت اقلام اضافه می گردد (بر اساس قوانین جاری مالیاتی)هزینه بسته بندی، عوارض و مالیات * 

. مبنای محاسبه، اجرای ماستیک با حداقل ضخامت یک میلیمتر به ازای هر مترمربع سطح کار می باشد (1)

17

برای عایق الیاف  80mm×2، با فرض ضخامت Uو  Rwمقادیر * 

.معدنی می باشد

.بدون احتساب محصولاتی که قیمت آنها در آنالیز قیمت صفر درج گردیده است *

.در محاسبه منظور شده است (بدون نوار)درزگیری لایه زیرین با بتونه *

W115 (25.5cm)

(NF استاندارد) W115 سانتیمتری 25/5آنالیز مصالح یک مترمربع دیوار جداکننده 

دیوار جداکننده با دو ردیف سازه و دو لایه صفحه گچی در 

هر طرف

شکل



مصالح قیمت واحد واحد
مصرف در 

مترمربع

 قیمت کل

(ریال)

زیرسازی

CW100سازه استاد  متر طول       569,000 4 2,276,000    

UW100سازه رانر  متر طول       503,000 1.4 704,200       

نوار عایق پشت 

15*4چسبدار 
متر طول         46,000 5.4 248,400       

3,228,600    

اتصالات

میخ مهاری فولادی سقفی 

m6*40mm
موجود نمی باشد عدد 1.4 -              

پیچ رولپلاگ
m6*60mm

عدد         12,700 3.6 45,720         

15*4نوار عایق پشت چسبدار  45,720         

100*4نوار عایق پشت چسبدار 

لایه گذاری

RG 12.5 مترمربع       741,000 4 2,964,000    

TN25 عدد           2,660 12 31,920         

TN35 عدد           3,400 24 81,600         

3,077,520   

اندازه پشت تا پشت پروفیل ها a=205 mm

ضخامت پانل d=2*12.5 mm=25 mm درزگیری

ضخامت دیوار D=255 mm بتونه درزگیر کیلوگرم         65,000 1.2 78,000         

(kg/m2)وزن تقریبی سازه مصرفی 4.5 (1)پودر ماستیک  کیلوگرم         68,000 1 68,000         

وزن تقریبی پانل و مواد 

(kg/m2)درزگیری
31.8 نوار درزگیر مترطول         12,500 1.5 18,750         

(kg/m2)وزن تقریبی کل ساختار 36.3 164,750       

شاخص عایق صوت Rw=60 dB

شاخص هدایت حرارت U= 0.37 W/m2k

6,516,600       

W115 (25.5cm)

(DIN استاندارد) W115 سانتیمتری 25/5آنالیز مصالح یک مترمربع دیوار جداکننده 

دیوار جداکننده با دو ردیف سازه و دو لایه صفحه گچی در هر 

طرف

شکل

برای عایق الیاف معدنی  80mm×2، با فرض ضخامت Uو  Rwمقادیر * 

.می باشد

18 1402مهر

بدون )این آنالیز بر اساس برآورد مصالح در یک دیوار مستقیم * 

 مترمربع 11 متر به مساحت 2/75 متر و ارتفاع 4به طول  (شکستگی

.محاسبه گردیده است

(ریال)جمع کـــــل : 

.درصد پرت مصالح، بر مبنای متراژ و شرایط پروژه می بایست محاسبه گردد* 

.محاسبه و به قیمت اقلام اضافه می گردد (بر اساس قوانین جاری مالیاتی)هزینه بسته بندی، عوارض و مالیات * 

عوامل اتصال استادهای ابتدا و انتهای دیوار در محاسبه منظور شده * 

.است

. مبنای محاسبه، اجرای ماستیک با حداقل ضخامت یک میلیمتر به ازای هر مترمربع سطح کار می باشد (1)

.بدون احتساب محصولاتی که قیمت آنها در آنالیز قیمت صفر درج گردیده است *

.در محاسبه منظور شده است (بدون نوار)درزگیری لایه زیرین با بتونه *



مصالح قیمت واحد واحد
مصرف در 

مترمربع

 قیمت کل

(ریال)

زیرسازی

C50سازه استاد  متر طول      348,000 4 1,392,000    

U50سازه رانر  متر طول      282,000 1.4 394,800       

نوار عایق پشت 

15*4چسبدار 
متر طول        46,000 4.9 225,400       

2,012,200     

اتصالات

میخ مهاری فولادی سقفی 

m6*40mm
موجود نمی باشد عدد 1.4 -             

پیچ رولپلاگ
m6*60mm

عدد        12,700 3.6 45,720        

15*4نوار عایق پشت چسبدار  45,720        
100*4نوار عایق پشت چسبدار 

لایه گذاری

RG 12.5 مترمربع      741,000 4.1 3,038,100    

TN25 عدد          2,660 25 66,500         

TN35 عدد          3,400 24 81,600         

فضای تاسیساتی X= 70 mm 3,186,200    

اندازه پشت تا پشت پروفیل ها a≥170 mm

ضخامت پانل d=2*12.5 mm=25 mm درزگیری

ضخامت دیوار D≥220 mm بتونه درزگیر کیلوگرم        65,000 1.2 78,000        

(kg/m2)وزن تقریبی سازه مصرفی 2.8 (1)پودر ماستیک  کیلوگرم        68,000 1 68,000         

وزن تقریبی پانل و مواد 

(kg/m2)درزگیری
32.5 نوار درزگیر مترطول        12,500 1.5 18,750        

(kg/m2)وزن تقریبی کل ساختار 35.4 164,750       

شاخص عایق صوت Rw=52 dB

شاخص هدایت حرارت U= 0.60 W/m
2
k

5,408,900      

W116 (22 cm)

(NF استاندارد) W116 سانتیمتری 22آنالیز مصالح یک مترمربع دیوار جداکننده 

دیوار تاسیساتی با دو ردیف سازه و دو لایه صفحه گچی در هر 

طرف

شکل

برای عایق الیاف  40mm×2، با فرض ضخامت Uو  Rwمقادیر * 

.معدنی می باشد

عوامل اتصال استادهای ابتدا و انتهای دیوار در محاسبه منظور شده * 

.است

1402مهر

بدون )این آنالیز بر اساس برآورد مصالح در یک دیوار مستقیم * 

 مترمربع 11 متر به مساحت 2/75 متر و ارتفاع 4به طول  (شکستگی

.محاسبه گردیده است

(ریال)جمع کـــــل : 

.درصد پرت مصالح، بر مبنای متراژ و شرایط پروژه می بایست محاسبه گردد* 

.محاسبه و به قیمت اقلام اضافه می گردد (بر اساس قوانین جاری مالیاتی)هزینه بسته بندی، عوارض و مالیات * 

. مبنای محاسبه، اجرای ماستیک با حداقل ضخامت یک میلیمتر به ازای هر مترمربع سطح کار می باشد (1)
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.بدون احتساب محصولاتی که قیمت آنها در آنالیز قیمت صفر درج گردیده است *

.در محاسبه منظور شده است (بدون نوار)درزگیری لایه زیرین با بتونه *



مصالح قیمت واحد واحد
مصرف در 

مترمربع

 قیمت کل

(ریال)

زیرسازی

CW50سازه استاد  متر طول      431,000 4 1,724,000    

UW50سازه رانر  متر طول      363,000 1.4 508,200       

نوار عایق پشت 

15*4چسبدار 
متر طول        46,000 4.9 225,400       

2,457,600   

اتصالات

میخ مهاری فولادی سقفی 

m6*40mm
موجود نمی باشد عدد 1.4 -              

پیچ رولپلاگ
m6*60mm

عدد        12,700 3.6 45,720         

15*4نوار عایق پشت چسبدار  45,720        
100*4نوار عایق پشت چسبدار 

لایه گذاری

RG 12.5 مترمربع      741,000 4.1 3,038,100    

TN25 عدد          2,660 25 66,500         

TN35 عدد          3,400 24 81,600         

فضای تاسیساتی X= 70 mm 3,186,200    

اندازه پشت تا پشت پروفیل ها a≥170 mm

ضخامت پانل d=2*12.5 mm=25 mm درزگیری

ضخامت دیوار D≥220 mm بتونه درزگیر کیلوگرم        65,000 1.2 78,000         

(kg/m2)وزن تقریبی سازه مصرفی 3.4 (1)پودر ماستیک  کیلوگرم        68,000 1 68,000         

وزن تقریبی پانل و مواد 

(kg/m2)درزگیری
32.5 نوار درزگیر مترطول        12,500 1.5 18,750         

(kg/m2)وزن تقریبی کل ساختار 36.0 164,750       

شاخص عایق صوت Rw=52 dB

شاخص هدایت حرارت U= 0.60 W/m2k

5,854,300    

W116 (22 cm)

(DIN استاندارد) W116 سانتیمتری 22آنالیز مصالح یک مترمربع دیوار جداکننده 

دیوار تاسیساتی با دو ردیف سازه و دو لایه صفحه گچی در 

هر طرف

شکل

برای عایق الیاف  40mm×2، با فرض ضخامت Uو  Rwمقادیر * 

.معدنی می باشد

20 1402مهر

بدون )این آنالیز بر اساس برآورد مصالح در یک دیوار مستقیم * 

 11 متر به مساحت 2/75 متر و ارتفاع 4به طول  (شکستگی

.مترمربع محاسبه گردیده است

(ریال)جمع کـــــل : 

.درصد پرت مصالح، بر مبنای متراژ و شرایط پروژه می بایست محاسبه گردد* 

.محاسبه و به قیمت اقلام اضافه می گردد (بر اساس قوانین جاری مالیاتی)هزینه بسته بندی، عوارض و مالیات * 

عوامل اتصال استادهای ابتدا و انتهای دیوار در محاسبه منظور * 

.شده است

. مبنای محاسبه، اجرای ماستیک با حداقل ضخامت یک میلیمتر به ازای هر مترمربع سطح کار می باشد (1)

.بدون احتساب محصولاتی که قیمت آنها در آنالیز قیمت صفر درج گردیده است *

.در محاسبه منظور شده است (بدون نوار)درزگیری لایه زیرین با بتونه *



مصالح قیمت واحد واحد
مصرف در 

مترمربع

 قیمت کل

(ریال)

زیرسازی

C70سازه استاد  متر طول       436,000 4 1,744,000    

U70سازه رانر  متر طول       342,000 1.4 478,800       

نوار عایق پشت 

15*4چسبدار 
متر طول         46,000 4.9 225,400       

2,448,200   

اتصالات

میخ مهاری فولادی 

m6*40mmسقفی 
موجود نمی باشد عدد 1.4 -              

پیچ رولپلاگ
m6*60mm

عدد         12,700 3.6 45,720         

15*4نوار عایق پشت چسبدار  45,720        
100*4نوار عایق پشت چسبدار 

لایه گذاری

RG 12.5 مترمربع       741,000 4.1 3,038,100    

TN25 عدد           2,660 25 66,500         

TN35 عدد           3,400 24 81,600         

فضای تاسیساتی X= 70 mm 3,186,200    

اندازه پشت تا پشت پروفیل ها a≥170 mm

ضخامت پانل d=2*12.5 mm=25 mm درزگیری

ضخامت دیوار D≥260 mm بتونه درزگیر کیلوگرم         65,000 1.2 78,000         

(kg/m2)وزن تقریبی سازه مصرفی 3.6 (1)پودر ماستیک  کیلوگرم         68,000 1 68,000         

وزن تقریبی پانل و مواد 

(kg/m2)درزگیری
32.5 نوار درزگیر مترطول         12,500 1.5 18,750         

(kg/m2)وزن تقریبی کل ساختار 36.1 164,750       

شاخص عایق صوت Rw=52 dB

شاخص هدایت حرارت U= 0.60 W/m2k

5,844,900    

W116 (26 cm)

(NF استاندارد) W116 سانتیمتری 26آنالیز مصالح یک مترمربع دیوار جداکننده 

دیوار تاسیساتی با دو ردیف سازه و دو لایه صفحه گچی در 

هر طرف

شکل

برای عایق الیاف  40mm×2، با فرض ضخامت Uو  Rwمقادیر * 

.معدنی می باشد

1402مهر

بدون )این آنالیز بر اساس برآورد مصالح در یک دیوار مستقیم * 

 11 متر به مساحت 2/75 متر و ارتفاع 4به طول  (شکستگی

.مترمربع محاسبه گردیده است

(ریال)جمع کـــــل : 

عوامل اتصال استادهای ابتدا و انتهای دیوار در محاسبه منظور * 

.شده است

.محاسبه و به قیمت اقلام اضافه می گردد (بر اساس قوانین جاری مالیاتی)هزینه بسته بندی، عوارض و مالیات * 

. مبنای محاسبه، اجرای ماستیک با حداقل ضخامت یک میلیمتر به ازای هر مترمربع سطح کار می باشد (1)

.درصد پرت مصالح، بر مبنای متراژ و شرایط پروژه می بایست محاسبه گردد* 
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.بدون احتساب محصولاتی که قیمت آنها در آنالیز قیمت صفر درج گردیده است *

.در محاسبه منظور شده است (بدون نوار)درزگیری لایه زیرین با بتونه *



مصالح قیمت واحد واحد
مصرف در 

مترمربع

 قیمت کل

(ریال)

زیرسازی

CW75سازه استاد  متر طول       501,000 4 2,004,000    

UW75سازه رانر  متر طول       434,000 1.4 607,600       

نوار عایق پشت 

15*4چسبدار 
متر طول         46,000 4.9 225,400       

2,837,000    

اتصالات

میخ مهاری فولادی 

m6*40mmسقفی 
موجود نمی باشد عدد 1.4 -              

پیچ رولپلاگ
m6*60mm

عدد         12,700 3.6 45,720         

15*4نوار عایق پشت چسبدار  45,720         
100*4نوار عایق پشت چسبدار 

لایه گذاری

RG 12.5 مترمربع       741,000 4.1 3,038,100    

TN25 عدد           2,660 25 66,500         

TN35 عدد           3,400 24 81,600         

فضای تاسیساتی X= 70 mm 3,186,200    

اندازه پشت تا پشت پروفیل ها a≥175 mm

ضخامت پانل d=2*12.5 mm=25 mm درزگیری

ضخامت دیوار D≥265 mm بتونه درزگیر کیلوگرم         65,000 1.2 78,000         

(kg/m2)وزن تقریبی سازه مصرفی 4.0 (1)پودر ماستیک  کیلوگرم         68,000 1 68,000         

وزن تقریبی پانل و مواد 

(kg/m2)درزگیری
32.5 نوار درزگیر مترطول         12,500 1.5 18,750         

(kg/m2)وزن تقریبی کل ساختار 36.6 164,750       

شاخص عایق صوت Rw=52 dB

شاخص هدایت حرارت U= 0.60 W/m2k

6,233,700   

W116 (26 cm)

W116 سانتیمتری 26آنالیز مصالح یک مترمربع دیوار جداکننده 

دیوار تاسیساتی با دو ردیف سازه و دو لایه صفحه گچی در هر 

طرف

شکل

برای عایق الیاف  40mm×2، با فرض ضخامت Uو  Rwمقادیر * 

.معدنی می باشد

22 1402مهر

بدون )این آنالیز بر اساس برآورد مصالح در یک دیوار مستقیم * 

 مترمربع 11 متر به مساحت 2/75 متر و ارتفاع 4به طول  (شکستگی

.محاسبه گردیده است

(ریال)جمع کـــــل : 

.درصد پرت مصالح، بر مبنای متراژ و شرایط پروژه می بایست محاسبه گردد* 

.محاسبه و به قیمت اقلام اضافه می گردد (بر اساس قوانین جاری مالیاتی)هزینه بسته بندی، عوارض و مالیات * 

عوامل اتصال استادهای ابتدا و انتهای دیوار در محاسبه منظور شده * 

.است

. مبنای محاسبه، اجرای ماستیک با حداقل ضخامت یک میلیمتر به ازای هر مترمربع سطح کار می باشد (1)

.بدون احتساب محصولاتی که قیمت آنها در آنالیز قیمت صفر درج گردیده است *

.در محاسبه منظور شده است (بدون نوار)درزگیری لایه زیرین با بتونه *



مصالح قیمت واحد واحد
مصرف در 

مترمربع

 قیمت کل

(ریال)

زیرسازی

C100سازه استاد  متر طول       520,000 4 2,080,000    

U100سازه رانر  متر طول       420,000 1.4 588,000       

نوار عایق پشت 

15*4چسبدار 
متر طول         46,000 4.9 225,400       

2,893,400   

اتصالات

میخ مهاری فولادی 

m6*40mmسقفی 
موجود نمی باشد عدد 1.4 -              

پیچ رولپلاگ
m6*60mm

عدد         12,700 3.6 45,720         

15*4نوار عایق پشت چسبدار  45,720         
100*4نوار عایق پشت چسبدار 

لایه گذاری

RG 12.5 مترمربع       741,000 4.1 3,038,100    

TN25 عدد           2,660 25 66,500         

TN35 عدد           3,400 24 81,600         

فضای تاسیساتی X= 70 mm 3,186,200    

اندازه پشت تا پشت پروفیل ها a≥170 mm

ضخامت پانل d=2*12.5 mm=25 mm درزگیری

ضخامت دیوار D≥320 mm بتونه درزگیر کیلوگرم         65,000 1.2 78,000         

(kg/m2)وزن تقریبی سازه مصرفی 4.3 (1)پودر ماستیک  کیلوگرم         68,000 1 68,000         

وزن تقریبی پانل و مواد 

(kg/m2)درزگیری
32.5 نوار درزگیر مترطول         12,500 1.5 18,750         

(kg/m2)وزن تقریبی کل ساختار 36.9 164,750       

شاخص عایق صوت Rw=52 dB

شاخص هدایت حرارت U= 0.60 W/m2k

6,290,100       

W116 (32 cm)

(NF استاندارد) سانتیمتری 32آنالیز مصالح یک مترمربع دیوار جداکننده 

دیوار تاسیساتی با دو ردیف سازه و دو لایه صفحه گچی در هر 

طرف

شکل

برای عایق الیاف  40mm×2، با فرض ضخامت Uو  Rwمقادیر * 

.معدنی می باشد

1402مهر

بدون )این آنالیز بر اساس برآورد مصالح در یک دیوار مستقیم * 

 مترمربع 11 متر به مساحت 2/75 متر و ارتفاع 4به طول  (شکستگی

.محاسبه گردیده است

(ریال)جمع کـــــل : 

عوامل اتصال استادهای ابتدا و انتهای دیوار در محاسبه منظور شده * 

.است

.محاسبه و به قیمت اقلام اضافه می گردد (بر اساس قوانین جاری مالیاتی)هزینه بسته بندی، عوارض و مالیات * 

. مبنای محاسبه، اجرای ماستیک با حداقل ضخامت یک میلیمتر به ازای هر مترمربع سطح کار می باشد (1)

.درصد پرت مصالح، بر مبنای متراژ و شرایط پروژه می بایست محاسبه گردد* 
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.بدون احتساب محصولاتی که قیمت آنها در آنالیز قیمت صفر درج گردیده است *

.در محاسبه منظور شده است (بدون نوار)درزگیری لایه زیرین با بتونه *



مصالح قیمت واحد واحد
مصرف در 

مترمربع

 قیمت کل

(ریال)

زیرسازی

CW100سازه استاد  متر طول       569,000 4 2,276,000    

UW100سازه رانر  متر طول       503,000 1.4 704,200       

نوار عایق پشت 

15*4چسبدار 
متر طول         46,000 4.9 225,400       

3,205,600    

اتصالات

میخ مهاری فولادی سقفی 

m6*40mm
موجود نمی باشد عدد 1.4 -             

پیچ رولپلاگ
m6*60mm

عدد        12,700 3.6 45,720        

15*4نوار عایق پشت چسبدار  45,720        
100*4نوار عایق پشت چسبدار 

لایه گذاری

RG 12.5 مترمربع       741,000 4.1 3,038,100    

TN25 عدد           2,660 25 66,500         

TN35 عدد          3,400 24 81,600         

فضای تاسیساتی X= 70 mm 3,186,200    

اندازه پشت تا پشت پروفیل ها a≥170 mm

ضخامت پانل d=2*12.5 mm=25 mm درزگیری

ضخامت دیوار D≥320 mm بتونه درزگیر کیلوگرم         65,000 1.2 78,000        

(kg/m2)وزن تقریبی سازه مصرفی 4.5 (1)پودر ماستیک  کیلوگرم         68,000 1 68,000         

وزن تقریبی پانل و مواد 

(kg/m2)درزگیری
32.5 نوار درزگیر مترطول        12,500 1.5 18,750        

(kg/m2)وزن تقریبی کل ساختار 37.0 164,750       

شاخص عایق صوت Rw=52 dB

شاخص هدایت حرارت U= 0.60 W/m2k

6,602,300     

W116 (32 cm)

(DIN استاندارد) سانتیمتری 32آنالیز مصالح یک مترمربع دیوار جداکننده 

دیوار تاسیساتی با دو ردیف سازه و دو لایه صفحه گچی در 

هر طرف

شکل

برای عایق الیاف  40mm×2، با فرض ضخامت Uو  Rwمقادیر * 

.معدنی می باشد

24 1402مهر

بدون )این آنالیز بر اساس برآورد مصالح در یک دیوار مستقیم * 

 11 متر به مساحت 2/75 متر و ارتفاع 4به طول  (شکستگی

.مترمربع محاسبه گردیده است

(ریال)جمع کـــــل : 

.درصد پرت مصالح، بر مبنای متراژ و شرایط پروژه می بایست محاسبه گردد* 

.محاسبه و به قیمت اقلام اضافه می گردد (بر اساس قوانین جاری مالیاتی)هزینه بسته بندی، عوارض و مالیات * 

عوامل اتصال استادهای ابتدا و انتهای دیوار در محاسبه منظور * 

.شده است

. مبنای محاسبه، اجرای ماستیک با حداقل ضخامت یک میلیمتر به ازای هر مترمربع سطح کار می باشد (1)

.بدون احتساب محصولاتی که قیمت آنها در آنالیز قیمت صفر درج گردیده است *

.در محاسبه منظور شده است (بدون نوار)درزگیری لایه زیرین با بتونه *



مصالح قیمت واحد واحد
مصرف در 

مترمربع

 قیمت کل

(ریال)

لایه گذاری

RG 12.5 مترمربع       741,000 1 741,000       

بوردفیکس کی 

پلاس
کیلوگرم         36,700 3.5 128,450       

869,450      

درزگیری

بتونه درزگیر کیلوگرم         65,000 0.35 22,750         

وزن تقریبی پانل و مواد 

(kg/m2)درزگیری
8.3 (1)پودر ماستیک  کیلوگرم         68,000 0.5 34,000         

(kg/m2)وزن تقریبی کل ساختار 8.3 نوار درزگیر مترطول         12,500 0.75 9,375           

ضخامت پانل d≥ 12.5 mm 66,125         

935,600   

W611 (Lining)

W611آنالیز مصالح یک مترمربع دیوار پوششی بدون سازه 

دیوار پوششی بدون سازه

شکل

برای عایق الیاف  40mm، با فرض ضخامت Uو  Rwمقادیر * 

.معدنی می باشد

(ریال)جمع کـــــل : 

. مبنای محاسبه، اجرای ماستیک با حداقل ضخامت یک میلیمتر به ازای هر مترمربع سطح کار می باشد (1)

1402مهر

بدون )این آنالیز بر اساس برآورد مصالح در یک دیوار مستقیم * 

 مترمربع 11 متر به مساحت 2/75 متر و ارتفاع 4به طول  (شکستگی

.محاسبه گردیده است

.درصد پرت مصالح، بر مبنای متراژ و شرایط پروژه می بایست محاسبه گردد* 

.محاسبه و به قیمت اقلام اضافه می گردد (بر اساس قوانین جاری مالیاتی)هزینه بسته بندی، عوارض و مالیات * 
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مصالح قیمت واحد واحد
مصرف در 

مترمربع

 قیمت کل

(ریال)

زیرسازی

F47سازه  متر طول       249,000 2 498,000       

L25سازه  متر طول       126,000 0.7 88,200         

اتصال مستقیم 

C T205
عدد         30,400 2.9 88,160         

LN 11 عدد           2,500 5.8 14,500         

نوار عایق پشت 

15*4چسبدار 
متر طول         46,000 2.8 128,800       

817,660       

اتصالات

میخ مهاری فولادی 

m6*40mmسقفی 
موجود نمی باشد عدد 0.7 -              

پیچ رولپلاگ
m6*60mm

عدد         12,700 3.6 45,720         

15*4نوار عایق پشت چسبدار  45,720         

30*4نوار عایق پشت چسبدار 

لایه گذاری

RG 12.5 مترمربع       741,000 1 741,000       

TN25 عدد           2,660 12 31,920         

772,920       

اندازه پروفیل a=17 mm

ضخامت پانل d=12.5 mm درزگیری

(kg/m2)وزن تقریبی سازه مصرفی 1.1 بتونه درزگیر کیلوگرم         65,000 0.35 22,750         

وزن تقریبی پانل و مواد 

(kg/m2)درزگیری
8.3 (1)پودر ماستیک  کیلوگرم         68,000 0.5 34,000         

(kg/m2)وزن تقریبی کل ساختار 9.3 نوار درزگیر مترطول         12,500 0.75 9,375           

66,125         

1,702,400      

W623 (Lining)

W623آنالیز مصالح یک مترمربع دیوار پوششی با سازه 

دیوار پوششی با سازه

شکل

.بدون احتساب محصولاتی که قیمت آنها در آنالیز قیمت صفر درج گردیده است *

1402مهر

بدون )این آنالیز بر اساس برآورد مصالح در یک دیوار مستقیم * 

 مترمربع 11 متر به مساحت 2/75 متر و ارتفاع 4به طول  (شکستگی

.محاسبه گردیده است

(ریال)جمع کـــــل : 

.درصد پرت مصالح، بر مبنای متراژ و شرایط پروژه می بایست محاسبه گردد* 

.محاسبه و به قیمت اقلام اضافه می گردد (بر اساس قوانین جاری مالیاتی)هزینه بسته بندی، عوارض و مالیات * 

. مبنای محاسبه، اجرای ماستیک با حداقل ضخامت یک میلیمتر به ازای هر مترمربع سطح کار می باشد (1)
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مصالح قیمت واحد واحد
مصرف در 

مترمربع

 قیمت کل

(ریال)

F47سازه  متر طول       249,000 3.4 846,600       

L25سازه  متر طول       126,000 0.8 100,800       

F47اتصال کامل  عدد        27,400 2.6 71,240        

اتصال مستقیم 

C T205
عدد        30,400 1.9 57,760         

F47بست اتصال طولی  عدد        24,000 0.7 16,800         

UH36پروفیل  متر طول       180,000 0.76 136,800       

HT90اتصال سقفی  عدد         14,600 1.9 27,740        

نوار ترن فیکس متر        77,000 0.8 61,600         

LN  11 عدد          2,500 12 30,000        

1,349,340    

اتصالات

میخ مهاری فولادی سقفی 

m6*40mm
موجود نمی باشد عدد 1.9 -              

پیچ رولپلاگ
m6*60mm

عدد        12,700 1.5 19,050        

19,050           

لایه گذاری

RG 12.5 مترمربع       741,000 1 741,000       

TN25 عدد           2,660 17 45,220        

786,220       

درزگیری

بتونه درزگیر کیلوگرم         65,000 0.35 22,750        

(1)پودر ماستیک  کیلوگرم         68,000 0.5 34,000        

نوار درزگیر مترطول        12,500 1.1 13,750        

70,500          

2,225,100   

کاهش ارتفاع سقف کاذب تا سقف /برآورد وزن ساختار، با افزایش*

.اصلی تغییر خواهد کرد

:این آنالیز بر اساس فاصله های زیر محاسبه شده است* 

 سانتیمتر100فاصله سازه باربر - 

 سانتیمتر75فاصله آویزها - 

 سانتیمتر50فاصله سازه های پانل خور - 

 60این آنالیز با فرض نبشی غیرباربر و عامل اتصال با فواصل هر *

.سانتیمتر محاسبه گردیده است

به  (بدون شکستگی)این آنالیز بر اساس برآورد مصالح سقف مسطح * 

. مترمربع محاسبه گردیده است25 متر و مساحت 5*5ابعاد 

میتوان بجای آویز ترکیبی از آویز نانیوس نیز استفاده کرد، خصوصا *

. متر باشد۱.۵زمانی که ارتفاع آویزگیری بیش از 

140227مهر

D112(A)آنالیز مصالح یک مترمربع سقف کاذب یکپارچه  

شکل

D112 (A)

(آویز ترکیبی  )سقف کاذب یکپارچه 

(h= 40 cm)ارتفاع سقف کاذب تا سقف اصلی 

زیرسازی

(ریال)جمع کـــــل : 

.درصد پرت مصالح، بر مبنای متراژ و شرایط پروژه می بایست محاسبه گردد* 

.محاسبه و به قیمت اقلام اضافه می گردد (بر اساس قوانین جاری مالیاتی)هزینه بسته بندی، عوارض و مالیات * 

. مبنای محاسبه، اجرای ماستیک با حداقل ضخامت یک میلیمتر به ازای هر مترمربع سطح کار می باشد (1)

.بدون احتساب محصولاتی که قیمت آنها در آنالیز قیمت صفر درج گردیده است *

وزن تقریبی سازه مصرفی و 

(kg/m2)اتصالات

وزن تقریبی پانل و مواد 

(kg/m2)درزگیری

(kg/m2)وزن تقریبی کل ساختار

2.2

8.3

10.4



مصالح قیمت واحد واحد
مصرف در 

مترمربع

 قیمت کل

(ریال)

F47سازه  متر طول       249,000 3.4 846,600       

L25سازه  متر طول       126,000 0.8 100,800       

F47اتصال کامل  عدد         27,400 2.6 71,240         

F47بست اتصال طولی  عدد         24,000 0.7 16,800         

(1) سانتیمتری 40آویز نانیوس  متر طول       154,000 0.7 107,800       

نوار ترن فیکس متر         77,000 0.8 61,600         

LN  11 عدد           2,500 3.6 9,000           

F47رکاب نانیوس  عدد         41,900 1.8 75,420         

پین نانیوس عدد         11,400 1.8 20,520         

1,309,780    

اتصالات

میخ مهاری فولادی سقفی 

m6*40mm
موجود نمی باشد عدد 1.8 -              

پیچ رولپلاگ
m6*60mm

عدد         12,700 1.5 19,050         

19,050           

لایه گذاری

RG 12.5 مترمربع       741,000 1 741,000       

TN25 عدد           2,660 17 45,220         

786,220      

درزگیری

بتونه درزگیر کیلوگرم         65,000 0.35 22,750         

(2)پودر ماستیک  کیلوگرم         68,000 0.5 34,000         

نوار درزگیر مترطول         12,500 1.1 13,750         

70,500          

2,185,600    

برای ارتفاع های بیشتر بسته به نیاز، قطعات آویز نانیوس .  سانتیمتری می باشد40مبنای محاسبه آویز، بر اساس قطعه آویز نانیوس  (1) 

.با طول بیشتر و یا در صورت نیاز همراه با قطعه افزایش طول و ملحقات آن، برآورد گردد

(kg/m2)وزن تقریبی کل ساختار

1.8

8.3

10.1

(kg/m2)وزن تقریبی سازه مصرفی و اتصالات

(kg/m2)وزن تقریبی پانل و مواد درزگیری

 60این آنالیز با فرض سازه تراز غیرباربر و عامل اتصال با فواصل هر *

.سانتیمتر محاسبه گردیده است

:این آنالیز بر اساس فاصله های زیر محاسبه شده است* 

 سانتیمتر120فاصله سازه باربر - 

 سانتیمتر90فاصله آویزها - 

 سانتیمتر50فاصله سازه های پانل خور - 

کاهش ارتفاع سقف کاذب تا سقف اصلی /برآورد وزن ساختار، با افزایش*

.تغییر خواهد کرد

1402مهر

(ریال)جمع کـــــل : 
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.درصد پرت مصالح، بر مبنای متراژ و شرایط پروژه می بایست محاسبه گردد* 

.محاسبه و به قیمت اقلام اضافه می گردد (بر اساس قوانین جاری مالیاتی)هزینه بسته بندی، عوارض و مالیات * 

. مبنای محاسبه، اجرای ماستیک با حداقل ضخامت یک میلیمتر به ازای هر مترمربع سطح کار می باشد (2)

.بدون احتساب محصولاتی که قیمت آنها در آنالیز قیمت صفر درج گردیده است *

به  (بدون شکستگی)این آنالیز بر اساس برآورد مصالح سقف مسطح * 

. مترمربع محاسبه گردیده است25 متر و مساحت 5*5ابعاد 

زیرسازی

D112 (A) D112(A)آنالیز مصالح یک مترمربع سقف کاذب یکپارچه  

(h= 40 cm)ارتفاع سقف کاذب تا سقف اصلی 

(آویز نانیوس  )سقف کاذب یکپارچه  شکل



مصالح قیمت واحد واحد
مصرف در 

مترمربع

 قیمت کل

(ریال)

F47سازه  متر طول       249,000 2.2 547,800       

L25سازه  متر طول       126,000 0.8 100,800       

U50سازه رانر  متر طول       282,000 1.08 304,560       

HT90اتصال سقفی  عدد         14,600 2.7 39,420         

نوار ترن فیکس متر         77,000 0.8 61,600         

LN  11 عدد          2,500 11 27,500         

1,081,680     

اتصالات

میخ مهاری فولادی سقفی 

m6*40mm
موجود نمی باشد عدد 2.7 -             

پیچ رولپلاگ
m6*60mm

عدد         12,700 1.4 17,780         

17,780         

لایه گذاری

RG 12.5 مترمربع       741,000 1 741,000       

TN25 عدد           2,660 17 45,220         

786,220      

درزگیری

بتونه درزگیر کیلوگرم         65,000 0.35 22,750         

(1)پودر ماستیک  کیلوگرم         68,000 0.5 34,000         

نوار درزگیر مترطول         12,500 1.1 13,750         

70,500          

1,956,200    

29 1402مهر

زیرسازی

D112 (B) D112(B)آنالیز مصالح یک مترمربع سقف کاذب یکپارچه  

(h= 40 cm)ارتفاع سقف کاذب تا سقف اصلی 

(آویز ترکیبی  )سقف کاذب یکپارچه  شکل

(kg/m2)وزن تقریبی سازه مصرفی و اتصالات

(kg/m2)وزن تقریبی پانل و مواد درزگیری

(kg/m2)وزن تقریبی کل ساختار

کاهش ارتفاع سقف کاذب تا سقف /برآورد وزن ساختار، با افزایش*

.اصلی تغییر خواهد کرد

:این ساختار با در نظر داشتن محدودیت های زیر قابل اجرا می باشد* 

 مترمربع50سطح سقف کاذب کمتر از - 

 متر4دهانه سقف کاذب کمتر از - 

 سانتیمتر50ارتفاع آویزگیریکمتر از - 

سقف مسطح و فاقد شکستگی- 

1.6

8.3

9.9

(ریال)جمع کـــــل : 

.درصد پرت مصالح، بر مبنای متراژ و شرایط پروژه می بایست محاسبه گردد* 

.محاسبه و به قیمت اقلام اضافه می گردد (بر اساس قوانین جاری مالیاتی)هزینه بسته بندی، عوارض و مالیات * 

. مبنای محاسبه، اجرای ماستیک با حداقل ضخامت یک میلیمتر به ازای هر مترمربع سطح کار می باشد (1)

.بدون احتساب محصولاتی که قیمت آنها در آنالیز قیمت صفر درج گردیده است *

:این آنالیز بر اساس فاصله های زیر محاسبه شده است* 

 سانتیمتر50فاصله سازه ها - 

 سانتیمتر110فاصله آویزها - 

 (بدون شکستگی)این آنالیز بر اساس برآورد مصالح سقف مسطح * 

. مترمربع محاسبه گردیده است24 متر و مساحت 4*6به ابعاد 

 60این آنالیز با فرض نبشی غیرباربر و عامل اتصال با فواصل هر *

.سانتیمتر محاسبه گردیده است



مصالح قیمت واحد واحد
مصرف در 

مترمربع

 قیمت کل

(ریال)

CD60سازه  متر طول          345,000 2.2 759,000       

UD28سازه تراز  متر طول          126,000 0.8 100,800       

(1) سانتیمتری 40آویز نانیوس  متر طول          154,000 1.1 169,400       

نوار ترن فیکس متر            77,000 0.8 61,600         

LN 11 عدد              2,500 5 12,500         

CD60چنگک نانیوس  عدد            47,600 2.7 128,520       

پین نانیوس عدد            11,400 2.7 30,780         

1,262,600     

اتصالات

m6*40mmمیخ مهاری فولادی سقفی  موجود نمی باشد عدد 2.7 -              

پیچ رولپلاگ
m6*60mm

عدد            12,700 1.4 17,780         

17,780         

لایه گذاری

RG 12.5 مترمربع          741,000 1 741,000       

TN25 عدد              2,660 17 45,220         

786,220      

درزگیری

بتونه درزگیر کیلوگرم            65,000 0.35 22,750         

(2)پودر ماستیک  کیلوگرم            68,000 0.5 34,000         

نوار درزگیر مترطول            12,500 1.1 13,750         

70,500          

.بدون احتساب محصولاتی که قیمت آنها در آنالیز قیمت صفر درج گردیده است *      2,137,100

 60این آنالیز با فرض نبشی غیرباربر و عامل اتصال با فواصل هر *

.سانتیمتر محاسبه گردیده است
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.درصد پرت مصالح، بر مبنای متراژ و شرایط پروژه می بایست محاسبه گردد* 

.محاسبه و به قیمت اقلام اضافه می گردد (بر اساس قوانین جاری مالیاتی)هزینه بسته بندی، عوارض و مالیات * 

. مبنای محاسبه، اجرای ماستیک با حداقل ضخامت یک میلیمتر به ازای هر مترمربع سطح کار می باشد (2)

به  (بدون شکستگی)این آنالیز بر اساس برآورد مصالح سقف مسطح * 

. مترمربع محاسبه گردیده است24 متر و مساحت 6*4ابعاد 
برای ارتفاع های بیشتر بسته به نیاز، قطعات آویز نانیوس با طول .  سانتیمتری می باشد40مبنای محاسبه آویز، بر اساس قطعه آویز نانیوس  (1)

.بیشتر و یا در صورت نیاز همراه با قطعه افزایش طول و ملحقات آن، برآورد گردد

D112 (B) D112(B)آنالیز مصالح یک مترمربع سقف کاذب یکپارچه  

(h= 40 cm)ارتفاع سقف کاذب تا سقف اصلی 

(با آویز نانیوس  )سقف کاذب یکپارچه  شکل

زیرسازی

:این آنالیز بر اساس فاصله های زیر محاسبه شده است* 

 سانتیمتر50فاصله سازه ها - 

 سانتیمتر125فاصله آویزها - 

 سانتیمتر50فاصله سازه های پانل خور - 

(ریال)جمع کـــــل : 

کاهش ارتفاع سقف کاذب تا سقف /برآورد وزن ساختار، با افزایش*

.اصلی تغییر خواهد کرد

1.6

8.3

10

:این ساختار با در نظر داشتن محدودیت های زیر قابل اجرا می باشد* 

 مترمربع50سطح سقف کاذب کمتر از - 

 متر4دهانه سقف کاذب کمتر از - 

 سانتیمتر50ارتفاع آویزگیریکمتر از - 

سقف مسطح و فاقد شکستگی- 

(kg/m2)وزن تقریبی سازه مصرفی و اتصالات

(kg/m2)وزن تقریبی پانل و مواد درزگیری

(kg/m2)وزن تقریبی کل ساختار



مصالح قیمت واحد واحد
مصرف در 

مترمربع

 قیمت کل

(ریال)

CD60سازه  متر طول       345,000 4.7 1,621,500    

UD28سازه تراز  متر طول       227,000 0.8 181,600       

CD60اتصال کامل  عدد         43,600 4 174,400       

CD60بست اتصال طولی  عدد         43,100 0.9 38,790         

(1) سانتیمتری 40آویز نانیوس  متر طول       154,000 0.6 92,400         

نوار ترن فیکس متر         77,000 0.8 61,600         

LN  11 عدد          2,500 2.8 7,000          

CD60رکاب نانیوس  عدد         47,600 1.5 71,400         

پین نانیوس عدد         11,400 1.5 17,100         

2,265,790   

اتصالات

m6*40mmمیخ مهاری فولادی سقفی  موجود نمی باشد عدد 1.5 -              

پیچ رولپلاگ
m6*60mm

عدد         12,700 1.5 19,050         

19,050           

لایه گذاری

پنل آکوستیک پانچ دایره ای نامنظم

12/20/35
مترمربع    1,710,000 1 1,710,000    

 TN25 عدد           2,660 25 66,500         

1,776,500    

درزگیری

TRIASبتونه  کیلوگرم       300,000 0.1 30,000         

30,000           

4,091,300      

زیرسازی

D127 Panel Acoustic D127آنالیز مصالح یک مترمربع سقف کاذب یکپارچه آکوستیک  

(h= 40 cm)ارتفاع سقف کاذب تا سقف اصلی 

سقف کاذب آکوستیک

(آویز نانیوس  )
شکل

Design Ceiling

.درصد پرت مصالح، بر مبنای متراژ و شرایط پروژه می بایست محاسبه گردد* 

.محاسبه و به قیمت اقلام اضافه می گردد (بر اساس قوانین جاری مالیاتی)هزینه بسته بندی، عوارض و مالیات * 

کاهش ارتفاع سقف کاذب تا سقف /برآورد وزن ساختار، با افزایش*

.اصلی تغییر خواهد کرد

.بدون احتساب محصولاتی که قیمت آنها در آنالیز قیمت صفر درج گردیده است *

 (بدون شکستگی)این آنالیز بر اساس برآورد مصالح سقف مسطح * 

. مترمربع محاسبه گردیده است25 متر و مساحت 5*5به ابعاد 

 60این آنالیز با فرض نبشی غیرباربر و عامل اتصال با فواصل هر *

.سانتیمتر محاسبه گردیده است

برای ارتفاع های بیشتر بسته به نیاز، قطعات آویز نانیوس با .  سانتیمتری می باشد40مبنای محاسبه آویز، بر اساس قطعه آویز نانیوس  (1)

.طول بیشتر و یا در صورت نیاز همراه با قطعه افزایش طول و ملحقات آن، برآورد گردد
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(ریال)جمع کـــــل : 

اجرای سقف با آویز ترکیبی امکان پذیر : تذکر* 

.است

:این آنالیز بر اساس فاصله های زیر محاسبه شده است* 

 سانتیمتر100فاصله سازه باربر - 

 سانتیمتر95فاصله آویزها - 

 سانتیمتر30فاصله سازه های پانل خور - 

9.4

12.7

(kg/m2)وزن تقریبی سازه مصرفی و اتصالات

(kg/m2)وزن تقریبی پانل و مواد درزگیری

(kg/m2)وزن تقریبی کل ساختار

3.3



مصالح قیمت واحد واحد
مصرف در 

مترمربع

 قیمت کل

(ریال)

 زیرسازی

T3600پروفیل  موجود نمی باشد مترطول 1 -

T1200پروفیل   موجود نمی باشد مترطول 1.2 -

T600پروفیل  موجود نمی باشد مترطول 1 -

L24*24 موجود نمی باشد مترطول 0.8 -

HT90اتصال سقفی  عدد              14,600 1 14,600         

وزن تقریبی سازه مصرفی و 

(kg/m2)اتصالات
0.9 بست اتصال دوبل فنری عدد            101,000 1 101,000       

(kg/m2)وزن تقریبی تایل 7.0 عدد              19,500 سانتیمتری20آویز سیمی  2 39,000         

(kg/m2)وزن تقریبی کل ساختار 7.9 154,600        

اتصالات

میخ مهاری فولادی سقفی 

m6*40mm
موجود نمی باشد عدد 1 -              

پیچ رولپلاگ
m6*60mm

عدد              12,700 1.5 19,050         

19,050          

تایل گذاری

 PVC معمولی روکش 9/5mmتایل 

( و آنتی استاتیکUVمقاوم در برابر)
مترمربع          1,008,000 1 1,008,000    

1,008,000       

ضخامت (ریال)قیمت 
( و آنتی استاتیکUVمقاوم در برابر) PVC معمولی روکش 9/5mmتایل  9.5 1,008,000    
با فویل آلومینیوم در پشت تایل ( و آنتی استاتیکUVمقاوم در برابر) PVC معمولی روکش 9/5mmتایل  9.5 1,120,000    
9.5  با فلیس در پشت تایلPVC معمولی آکوستیک پانچ دایره ای روکش 9/5mmتایل  1,322,000    
9.5 با فلیس در پشت تایلPVC معمولی آکوستیک پانچ مربعی  روکش 9/5mmتایل  1,412,000    
9.5 با فلیس در پشت تایلPVC معمولی آکوستیک پانچ خطی  روکش 9/5mmتایل  1,412,000    
PVC مقاوم در برابر رطوبت روکش 9/5mmتایل  9.5 1,430,000    
9.5 با فویل آلومینیوم در پشت تایلPVC مقاوم در برابر رطوبت روکش 9/5mmتایل  1,550,000    
9.5 طرحدار  PVC معمولی روکش  9/5mmتایل  978,000       

9.5 طرحدار با فویل آلومینیوم در پشت تایلPVC  روکش 9/5mm        تایل  1,091,000    
0

0

0

0

0

0

-

Click Clickآنالیز مصالح یک مترمربع سقف کاذب مشبک 

سقف کاذب مشبک شکل

به  (بدون شکستگی)این آنالیز بر اساس برآورد مصالح سقف مسطح * 

 مترمربع و به روش قرینه یابی محاسبه 25 متر و مساحت 5*5ابعاد 

.گردیده است

(ریال)جمع کـــــل : 
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.درصد پرت مصالح، بر مبنای متراژ و شرایط پروژه می بایست محاسبه گردد* 
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.بدون احتساب محصولاتی که قیمت آنها در آنالیز قیمت صفر درج گردیده است *

شرح کالا

 طرحدار با فویل آلومینیوم در پشت تایلPVC  روکش 9/5mm        تایل 

 با فلیس در پشت تایلPVC معمولی آکوستیک پانچ خطی  روکش 9/5mmتایل 

  با فلیس در پشت تایلPVC معمولی آکوستیک پانچ دایره ای روکش 9/5mmتایل 

 با فلیس در پشت تایلPVC معمولی آکوستیک پانچ مربعی  روکش 9/5mmتایل 

PVC مقاوم در برابر رطوبت روکش 9/5mmتایل 

 با فویل آلومینیوم در پشت تایلPVC مقاوم در برابر رطوبت روکش 9/5mmتایل 

 طرحدار  PVC معمولی روکش  9/5mmتایل 

( و آنتی استاتیکUVمقاوم در برابر) PVC معمولی روکش 9/5mmتایل 

با فویل آلومینیوم در پشت تایل ( و آنتی استاتیکUVمقاوم در برابر) PVC معمولی روکش 9/5mmتایل 

 60این آنالیز با فرض نبشی غیرباربر و عامل اتصال با فواصل هر *

.سانتیمتر محاسبه گردیده است

کاهش ارتفاع سقف کاذب تا سقف اصلی /برآورد وزن ساختار، با افزایش*

.تغییر خواهد کرد

 سانتیمتر و فاصله بین 120، (3600) شکل Tفاصله بین پروفیل های * 

. سانتیمتر توصیه می گردد120آویزها نیز حداکثر 



مصالح قیمت واحد واحد
مصرف در 

مترمربع

 قیمت کل

(ریال)

زیرسازی

CD60سازه  متر طول       345,000 2 690,000       

CD60براکت  متر طول         34,300 2.90 99,470         

UD28سازه تراز  عدد       227,000 0.7 158,900       

LN11 متر طول           2,500 5.8 14,500         

(kg/m2)وزن تقریبی سازه مصرفی 1.1 962,870      

وزن تقریبی پانل و مواد 

(kg/m2)درزگیری
22.7

(kg/m2)وزن تقریبی کل ساختار 23.8 اتصالات

میخ مهاری فولادی سقفی 

m6*35mm
موجود نمی باشد عدد 0.7 -

پیچ رولپلاگ

m6*60mm
عدد         12,700 3.6 45,720         

45,720        

Aquaplus مترمربع    8,500,000 1 8,500,000    

SN32 عدد         24,400 11 268,400       

8,768,400   

بتونه درزگیر پنل سیمانی
(Grayاسکیم لایت )

کیلوگرم       166,600 0.7 116,620       

اندود پوششی مخصوص 

پنل سیمانی
(Grayاسکیم لایت )

کیلوگرم       166,600 7 1,166,200    

 10cmنوار درزگیر 

(1)مخصوص پنل سیمانی
مترطول         63,400 0.75 47,550         

شبکه توری مخصوص 

پنل سیمانی
مترمربع       634,000 1.1 697,400       

2,027,770   

11,804,800    

.و پوشش نهایی نما در این آنالیز لحاظ نشده است (پلی اتیلن)قیمت عایق حرارتی و لایه بخاربند 
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.درصد پرت مصالح، بر مبنای متراژ و شرایط پروژه می بایست محاسبه گردد* 
.محاسبه و به قیمت اقلام اضافه می گردد (بر اساس قوانین جاری مالیاتی)هزینه بسته بندی، عوارض و مالیات * 

. سانتی متر از شبکه توری مخصوص پنل سیمانی استفاده می شود10به منظور درزگیری برشی به عرض  (1)

(ریال)جمع کـــــل :  .بدون احتساب محصولاتی که قیمت آنها در آنالیز قیمت صفر درج گردیده است *

درزگیری و پوشش خارجی

در اقلیم های شرجی و مرطوب پوشش پروفیل های گالوانیزه با * 

.پرایمرهای قیری مناسب الزامی است

پوشش نهایی نمای دیوار، رنگ آمیزی ساده در نظر گرفته شده * 

.است

این آنالیز بر اساس برآورد مصالح مصرفی در دیوار پوششی * 

 متر و به 2/75 متر و ارتفاع 4به طول  (بدون شکستگی )مستقیم

. مترمربع محاسبه گردیده است11مساحت 

جهت تعیین ساختار خاص، مشاوره با کارشناسان شرکت کی پلاس . آنالیز فوق بر اساس ساختار پایه دیوار پوششی خارجی ارائه شده است

.توصیه می گردد

 عدد در هر 35) سانتیمتر 240*120ابعاد صفحات آکواپلاس * 

.می باشد (پالت

AQUAPLUS 

(Ventilated Facades) آنالیز مصالح یک مترمربع دیوار پوششی خارجی آکواپلاس با سازه

شکل

. سانتیمتر در نظر گرفته شده است60فاصله استادها از یکدیگر * 

لایه گذاری خارجی



مصالح قیمت واحد واحد
مصرف در 

مترمربع

 قیمت کل

(ریال)

زیرسازی

CW100سازه استاد  متر طول       569,000 2 1,138,000        

UW100سازه رانر  متر طول       503,000 0.7 352,100           

15*4نوار عایق پشت چسبدار  متر طول         46,000 2.4 110,400           

1,600,500           

اتصالات

m6*35mmمیخ مهاری فولادی سقفی  موجود نمی باشد عدد 0.7 -

پیچ رولپلاگ
m6*60mm

عدد         12,700 1.8 22,860             

15*4نوار عایق پشت چسبدار  22,860              
100*4نوار عایق پشت چسبدار 

RG 12.5 مترمربع       741,000 2 1,482,000        

TN25 عدد           2,660 6 15,960             

TN35 عدد           3,400 12 40,800             

1,538,760        

بتونه درزگیر کیلوگرم         65,000 0.6 39,000             

(1)پودر ماستیک  کیلوگرم         68,000 0.5 34,000             

نوار درزگیر مترطول         12,500 0.75 9,375               

82,375            

Aquaplus مترمربع    8,500,000 1 8,500,000        

لایه آب بند مترمربع       488,000 0.9 439,200           

اندازه پشت تا پشت پروفیل a=100 mm SN32 عدد         24,400 11 268,400           

ضخامت پانل d=12.5 mm 9,207,600         

ضخامت دیوار D=137.5 mm

(kg/m2)وزن تقریبی سازه مصرفی 2.3
بتونه درزگیر پنل سیمانی

(Grayاسکیم لایت )
کیلوگرم       166,600 0.7 116,620           

(kg/m2)وزن تقریبی پانل و مواد درزگیری 36.5
اندود پوششی مخصوص پنل سیمانی

(Grayاسکیم لایت )
کیلوگرم       166,600 7 1,166,200        

(kg/m2)وزن تقریبی کل ساختار 39.0
 مخصوص پنل 10cmنوار درزگیر 

(2)سیمانی
مترمربع         63,400 0.75 47,550             

شاخص عایق صوت Rw=50 dB. DIN 4109 شبکه توری مخصوص پنل سیمانی مترمربع       634,000 1.1 697,400           

شاخص هدایت حرارت U= 0.44 W/m2k 2,027,770        

14,479,900    

33 1402مهر

 4به طول  (بدون شکستگی)این آنالیز بر اساس برآورد مصالح در یک دیوار مستقیم * 

. مترمربع محاسبه گردیده است11 متر به مساحت 2/75متر و ارتفاع 
.درصد پرت مصالح، بر مبنای متراژ و شرایط پروژه می بایست محاسبه گردد* 

.محاسبه و به قیمت اقلام اضافه می گردد (بر اساس قوانین جاری مالیاتی)هزینه بسته بندی، عوارض و مالیات * 
. مبنای محاسبه، اجرای ماستیک با حداقل ضخامت یک میلیمتر به ازای هر مترمربع سطح کار می باشد (1)

.و پوشش نهایی نما در این آنالیز لحاظ نشده است (پلی اتیلن)قیمت عایق حرارتی و لایه بخاربند 

. سانتی متر از شبکه توری مخصوص پنل سیمانی استفاده می شود10به منظور درزگیری برشی به عرض  (2)

.جهت تعیین ساختار خاص، مشاوره با کارشناسان شرکت کی پلاس توصیه می گردد. آنالیز فوق بر اساس ساختار پایه دیوار خارجی ارائه شده است

.برای عایق الیاف معدنی می باشد 60mm، با فرض ضخامت Uو  Rwمقادیر * 
(ریال)جمع کـــــل :  .بدون احتساب محصولاتی که قیمت آنها در آنالیز قیمت صفر درج گردیده است *

صفحات مسلح سیمانی آکواپلاس بصورت افقی و صفحات روکش دار گچی بصورت *

.عمودی نصب شده اند

.در محاسبه منظور شده است (بدون نوار)درزگیری لایه زیرین با بتونه *

لایه گذاری خارجی

درزگیری و پوشش خارجی

.عوامل اتصال طرفین در محاسبه لحاظ شده است*

لایه گذاری طرف خشک

. سانتیمتر در نظر گرفته شده است60فاصله استادها از یکدیگر * 

.می باشد ( عدد در هر پالت35) سانتیمتر 240*120ابعاد صفحات آکواپلاس * 

جهت انتخاب چیدمان صحیح قرارگیری لایه آب بند و بخاربند در شرایط اقلیمی * 

.مختلف کشور، مشاوره با واحد پشتیبانی فنی شرکت کی پلاس توصیه می گردد

درزگیری لایه داخلی

AQUAPLUS 

(Exterior Wall) (DIN استاندارد) Aquaplusآنالیز مصالح یک مترمربع دیوار خارجی آکواپلاس 

شکل



مصالح قیمت واحد واحد
مصرف در 

مترمربع

 قیمت کل

(ریال)

CD60سازه  متر طول       345,000 4.8 1,656,000     

UD28سازه تراز  متر طول       227,000 0.8 181,600       

CD60اتصال کامل  عدد         43,600 4.3 187,480       

CD60بست اتصال طولی  عدد         43,100 0.9 38,790         

 سانتیمتری 40آویز نانیوس 
(1)

متر طول       154,000 0.7 107,800       

CD60رکاب نانیوس  عدد         47,600 1.7 80,920         

پین نانیوس عدد         11,400 1.7 19,380         

LN11 عدد           2,500 3.5 8,750           

2,280,720    

اتصالات

میخ مهاری فولادی سقفی 

m6*35mm
موجود نمی باشد عدد 1.7 -              

پیچ رولپلاگ
m6*60mm

عدد         12,700 1.5 19,050         

19,050          

لایه گذاری

Aquaplus مترمربع    8,500,000 1 8,500,000    

SN32 عدد         24,400 25 610,000       

9,110,000       

درزگیری

بتونه درزگیر پنل سیمانی
(Grayاسکیم لایت )

کیلوگرم       166,600 0.4 66,640         

اندود پوششی مخصوص پنل 

سیمانی
(Grayاسکیم لایت )

کیلوگرم       166,600 7 1,166,200     

 مخصوص 10cmنوار درزگیر 

(2)پنل سیمانی
مترطول         63,400 1.1 69,740         

شبکه توری مخصوص پنل 

سیمانی
مترمربع       634,000 1.1 697,400       

1,999,980    

13,409,800  

.محاسبه و به قیمت اقلام اضافه می گردد (بر اساس قوانین جاری مالیاتی)هزینه بسته بندی، عوارض و مالیات * 

 ۶۰این آنالیز با فرض نبشی غیر باربر و عامل اتصال با فواصل هر * 

.سانتیمتر محاسبه گردیده ست

35 1402مهر
. سانتی متر از شبکه توری مخصوص پنل سیمانی استفاده می شود10به منظور درزگیری برشی به عرض  (2)

برای ارتفاع های بیشتر بسته به نیاز، قطعات آویز نانیوس با طول بیشتر .  سانتیمتری می باشد40مبنای محاسبه آویز، بر اساس قطعه آویز نانیوس  (1)

.و یا در صورت نیاز همراه با قطعه افزایش طول و ملحقات آن، برآورد گردد

.بدون احتساب محصولاتی که قیمت آنها در آنالیز قیمت صفر درج گردیده است *

.درصد پرت مصالح، بر مبنای متراژ و شرایط پروژه می بایست محاسبه گردد* 

. میلیمتر در نظر گرفته شده است7 تا 5ضخامت اندود پوششی * 

.تهویه هوای پشت سقف توسط فن الزامی است* 

:این آنالیز بر اساس فاصله های زیر محاسبه شده است* 

 سانتیمتر100فاصله سازه باربر - 

 سانتیمتر75فاصله آویزها - 

 سانتیمتر30فاصله سازه های پانل خور - 

 (بدون شکستگی)این آنالیز بر اساس برآورد مصالح سقف مسطح * 

. مترمربع محاسبه گردیده است25 متر و مساحت 5*5به ابعاد 

(ریال)جمع کـــــل : 

(kg/m2)وزن تقریبی پنل و مواد درزگیری 22.5

(kg/m2)وزن تقریبی کل ساختار 25.9

کاهش ارتفاع سقف کاذب تا سقف /برآورد وزن ساختار، با افزایش*

.اصلی تغییر خواهد کرد

(kg/m2)وزن تقریبی سازه مصرفی  و اتصالات 3.4

AQUAPLUS 

(Suspended Ceiling)

AQUAPLUSآنالیز مصالح یک مترمربع سقف کاذب یکپارچه آکواپلاس 

(h= 40 cm)ارتفاع سقف کاذب تا سقف اصلی 

مناسب جهت پوشش سقف کاذب در فضاهای 

%80با رطوبت بالاتر از 
شکل

زیرسازی


